
AD'UDICAçÃO / HOMOLOGAçÃO

Aquisição de mobiliários com o intuito de suprir as necessidades para um melhor
atendimento durante o fluxo da pandemia do CoVID-19, nas salas de isolamento e

triagem

PR-G - PREGAO PRESENCTAL - L3{2O2O - EDTTAL No: 13l2O2O

INTERESSADOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,

ADJUDICO E HOMOLOGO, nos termos da Legislação

em vigor, o procedimento licitatório e a classificação dos itens

COTA PRINCIPAL

FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO PROENçA DOS SANTOS

Item 3 - SUrcRIE DE SORO PARA PAREDE 1 HASTES INOX - Suporte em chapa de aço hastes com giro

de 180 graus com 04 ganchos em casa haste totalmente em aço inox, jaste com 1.OO mt e peso de gkg'

- U,V Quantidade: 5,00 Valôr Unitiário: 150,00 Total; 750,00

IteÍÍ 4 - MESA AUXILIAR INOX - Constítuida por armção tubular, tampo e pratelein totalmente inox, e

pés com rodízios- Dimensões O,6OxO,4OxO,8Om. - UiV Quantidade: 5,00 valor Unitário: 380,00 Total:

1.900,00

rtem 8 - BIO\TBO HOSPITALAR TRIPLO - Construido em estrutura metália podendo ser deslocado

atnvês dos seus rodizios giratórios, tendo 3 panos em Napa laváveis com estrutum retrátil para facilitar

em caso de necessidade de armazenamento. - ulv Quantidade; 2,00 valor unitário: 390,00 rotal:

780,00

Item 10 - ESCADA EM INOX q 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE - Armação em tudos redondos de 3/4

inoxidavel, reforçada, degraus revestlos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiras de

PVC, Capacidade: 12,kg. Dimensões externas aproximadas: comprm 0,38m x larg. 0,37m x alt 0,41m'

Altura do 10 degrau ao piso: 0,22m, Altura do 1o degrau em relação ao 20 degrau: 0,22m' Dimensões

aproximadas do degrau (piso): 36,5cm comp. x O,2ocm larg. Peso: 4,O5kg. - U/v Quantidade: 10,00

Valor LJnitário: 228,00 Total: 2.280,00

IIEM 23 - CARRO DE EMERGÊNCIA/ PARADA- GABINETE EM AÇO CARÊONO E PINTIJRA

ELETROSTÁTICA EM ErcX. TAMrc EM POLÍMERO USO COI'I 02 DNISÓRUS. HASTE DE SORO COM

ALTURA REGUIÁVEL. 04 GAVETAS, SENDO 01 COM DNISÓRTOS PARA MEDICAMENTOS, 02 PARA

INSTRUMENTOS qEeUENOS E Ot GAVETÁO PARA INSTRUIíEI'rTOS GRANDES. DUPLO SISTEITA DE

TRÀVAMENTO: 01 FRONTAL PARA IACRE OU UDEADO E 01 LATERAL COM FECHADURA E CHAVE DE

sEcuRANÇA. M RODÍZ1OS crRArÓRIOS, SENDO 02 FRONTAIS COÍ" FREIOS. SUrcRTE GIRA1óRIO ÉM

3600 IARA DESFTBRILADOR. qARA-CHOQUE EMBORRACHADO POR ÍODA EXIENSÃO DO PERÍMEIRO.

RÉGUA COM eUATRO TOMADAS E EXTENSÁO. TÁBUA DÉ MASSAGEM El4 ACRÍLICO. - UrV Quantidade:

2,00 Valo. Unitário: 2.258,00 Total: 4.516,00

. TOTAL DO FORNECEDOR: 10.226,0Ú

FORNECEDORI KLM EIRELI ME

Iten tt - 1AMA HOSPITATAR - Cabecelra e peseira em tubos de aço redodndo de 1. 1/4 (31,751 Ml'i)

em pi,ltura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e peseira espessura! de 1,27 mm bitola 18*,
peiurado. Articulaçáo feita por meío de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fawler, semi-

fawler. ílexão de pernas e cardíaco, Pés com rcdizio de 3 de diametro com freio na '1ÉQanal.



Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg, x 0,62 cm alt. Dimensões aproximadas
do leito: 1,90 m comp, x O,9O cm larg. teito com pintura cinza martelado. acessórios opcionais:Colchão.
capacidade máxima de carga estática: 161kg. Medidas de embalaqem: 2,05 x O,93 x 0,26. Cubagem:
0,495m3. Peso: 61kg. - UN Quanlidade: 3,00 Valor Unitário: 1.900,00 Total: 5.700,00

I;IêíII 17 - ARMÁNO VÍTRINE 2 rcRTAS COM FECHADURA CIÜNDRICA. ARMÁRIO VTTRINE 2 PORTAS

COM FECHADURA CIUNDRICA, PORTAS, LATERATS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPAREME DE 3
I''M. ESTRUTURA EM CHAPA DE 1,5 MM, FUNDO E TE|O EM CHAPA DE 0,75 T4M, TOTALMÊNTE PINTADO

E PÉ5 EM TIJB1 3ox3ox1,2o I,1M COM PONTEIRAS DE BORRACHA . DIMENSÀO ARMÁRIO:

0,65X0,4OX1,45 M - DIMENSÁO TOTAL: 0.65X0,40X1,65 M (LXPXA) - UiV Quantidade: 4,00 valor
t nitário: 1.000,00 Total: 4.000,00

ItêM 19 . CADEIRA DE RODAS . CONSTRUÍDA EN A@ CARBONO, ESTRUruRA DOBRÁVEL EM X;
PIMTURA ELETROSTÁNA EúXT; ESTOFAMENTO EN I,IYLON; RODAS DTANTEIRAS DE 6 I''ACIçAS;
FREIOS BIUTERAIS REGULÁVEIS; NPOrcS gE PÉS AANCULÁVEIS; ArcIOS DE BRAÇO FIXOS; RODAS

TRASEIRAS DE 24 ,INIETADAS Et, NYLON COM PNEUS MACIÇoS, ASSENTo E ENCoSTO EM COURVIM.

WTOANAçõIS TrcIIrcNS CAPACIDADE PARA gO KG; Lr''RGURAS DO ASSENTO: 40 CM; LARGIJRA

Í1TAL: 64CM; PESO: 14,4 KG; CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO. - U/V Quantidade: 4,00 Valor
Unitiádo: 470,00 Total: !..880,00

Item 20 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA - Regutagem de altura e apoio de braços preta. Altura:
1qlcm. Largura: 46cm. Profundidade: 46cm, - UIV Quantidade: 4,OO Valor Unikário: 295,00 Totâl;
1.180,00

Itê]n 29 . BEBEDOIJRO DE I"IESA PARA GLÃO DE 2OL ELÉTRICO qCOM ÁGUA NAruRÀL E GETADA) .
11OV. - UN Quantidade: 2,00 Valor Uniüírio: 350,00 Total: 700,00

TOTAL DO FORNEGEDOR: 13.460,00

FORNECEDOR: V.L. FUZETI COMERCIAL - ME

ItEM 25 - OXÍ\,'ETRO DE PIJLSO rcNtÁITt, COM AS SEGUTNTES CARAC|ERTSTICAS MINIMAS: .
oxiurrao DE puLso LEvE E conpAcro INDTzAD) zARA sER usADo covo AUnIUAR Ne oerccüo
DA oxrMETRu (spo2) E raeeuÊucta DE puLso (Fp) DE IAçIENTE ADuLTos, proútntcos t
NEONATOS; DEVE POSSUIR CAPA ANTI-II,IPACTO E ALÇA PARA TRANSPORÍE; CURVA
qLETISM)GRÁFI.A; BN)LT AUfoMÁTIco; RoBUsro E LEvE; coMUNIcÀcAo sEM FIo cov uM Pc;
possIBILIDADE DE opERAR coM pILHAs E BATERIA necannrcÁvrt IMTERNA; MEM)RIA DA

TENDÊN.IA DE 70 HoRAs. MANUAL Do usuÁRlo EM ponrueuÊs. A üNçUAGEM Do MENU EM
poRTUGUÊs @R); GANH7 AUToMÁTIco DA cuRvA pLETIsMocRÁFIcÀ; {TERVAL) or utorçõts.
FREQUÊN1A oe purcaçÁo APR1XIMADAMENTE): 2o - 300 BPM - o/o sPo2: o * looo/o. nrsotuçÀo ,

1O/O RESOLUÇÃO DE PRECISÃO DA SAruRAÇÃO; ADULTO: 70 A 1OO"/O + 3O/O, PRECISÃO DA

FREQUÊN1IA DE PULSAÇÃ1. MANUAL Do USUÁRIO EM PORTUGUÊ;. AUMENTAÇÀO: AC 1OO-24OV

AUTOMÁflCO, 5O/6OHZ. BATERIA TNTERNA COM AUTONOMIA DE NO nitttvO ZO HORAS (COM CARGA

COMPLE|A), TEMPO DE CARGA: NO MÁXIMO 3 HORAS. CARACTERÍSNCES TÍSrcES; PESO: ATÉ JOOGR.

ALÀRMES: ALARME FISIOLÓGICOS; SPO2 ALTO E àAIXO, FP ALTA E BAIXA; VISOR COLORIDO TIPO:

LCO OIJ LED DE NO NíNIMO 2'POLEGADAS. DADOS EXIBIDOS: ÜMITES DE SPO2, UI4ÍTES DA

FREeuÊNcrA DE puLso, F1RMA DA )NDA, slruAÇÀo Do ALARME, TENDÊN.IA, EsrADo DA BATERIA,

HORA AruAL INDIU,DOR DE ALIMENTAçÁO AC OU OPERAÇÃO POR BATERTA, ERROS, VOLUMES DE

ALARME E BIP.ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAI'I O PRODU|O: 01 (UM) SENSOR DE OXIMETRTA ADULTO

REUTIUZÁVEL); OI(UM) SENSOR DE OXI ETRIA NEONATAL(REUTIUZÁVEL) 01 BAÍEKIA (TNTERNA)E

O1 CARREGADOR DE BATEzU. - U/v Quantidade: 4,00 Valor Unitário: 2.450,00 Total; 9.800,00

I;tê,m 26 - BOMBA DE INFUSÁO, MICROPROCESSADA, VOLUMÉTPJCA, QUE FUNCIONA POR MECANISMO
p*TsTÁtnCo CIRCULÀR, DE FÁCIL MANUSEIO E APRESEiTTAÇÀO NO IDIOMA rcRruGuÊg, POSSUI

sIsrEMA INTERATIV) euE )RIENTA o usuÁRlo pAsso A pAsso NA pRoGRAMAÇÀo. B1MBA DE

INFUSÁO VOLUMÉÍRICA, INDICADA PARA USO EM PACIENTE QUE POSSUEM PRESCRIÇÀO DE TNFUSÁO

SOB RIGOROSO CONTROLE DOS PADRõES ESTABELECIDOS, ÊQUIPAMENTO QUE TRÁBALHA rcR
SISTEMA DE PERISTALTISMO CIRCULAR E UTILIZA EQUIrc UNNERSAL. PERMÍTE O USO DE INFUSõES
PARENTERAL E ENTERÀL, EM MODO ADULTO E PEDIAÍRTCO, SENDO UTIÜZADAS EM ÜTI, CEN-TRO

CIRÚRGICO, ENFERMARIAS, QUIMIOTERAPU t NYEUTÀNAAS. EQUIPÁMENTO QUE POSSUA SOFTWARE

COM SISTEMA INTERATNO QUE ORIENTA O USUÁRIO PASSO A PASSA NA PROGRAMAÇÀO. ALÉM



Drsso, Possut uM srsÍEMA DE o,':l5$rAçÁo soBRE As CAUSAS DE ERROS Ê POSSíVEIS MEDIDAS

CORRETJ:r'AS. A PARTIR DA PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO, UM PRECISO SISTEMA DE CONTROLE

SOBRE A TAXA DE INFUSÁO, ASSOCIr''DO A UM COMPLETO SISTEMA DE MONTTORAüO DE TODAS AS

FUNÇõES, GARANTEM O EHCAZ DESEMPENHO DA BONBA. CONSTRUÍDA DENTRO DE ELEVADOS

PADRÓES TECNICOS E DTRECIONADAS PARA ATENDER COM SEGURANÇA A SEUS OPERADORES E

USUÁRIOS, O EQUIPAMENTO POSSIBIUTA OPERAçÃO SEGURA E EFICAZ. COM REGISTRO NA ANVISA. .
Uiv Quantidade: 2,00 Valo. Unitário: 9.550,00 Total: 19.100,00

Item 28 - Etetrocardiógrafo 3 canais / 72 derivações. Especificação técnica mínima: - Apresentação de

ECG em papet milimetrado termossensível com impressão das 12 deivações simultâneas com um Único

comaodo; - Derivações: DI a V6; - Identiflcação automática de todas as derivações; - ldentificação de

sinal de marcapasso - Idenüncaçáo de data e hora do exame - velocidades de impressáo ajustável
minlmamente entre 12,5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 5, 10 e 20 mm/mv; -

Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma

única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verÍficação de eletrodos com indicação visual do

eletrodo solto ou mal conectado; - Disptay de LCD colorido com no mínimo 5 polqadas que possibilite

minlmamente a pré-visuatização das 12 derivações simultaneamente; - Capacidade incorporada para

exportação de exames para computador em formato PDF, atnvés de porta USB ou cartão de memória; '
Sistema de proteçáo contra descarga do desfibrilador, - Corrente de fuga máxima: suA; - Circuito pré'
amplificzdor flutuante, isolado; - Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruído da rede elétrica (60

Hz), filtro paftr tremor muscular e correção automática da linha de base. Peso não superior à 2 Kg.

Assessórios Inclusos: . 01 Cabo paciente 10 vias com plug tipo clip. . 04 eletrodos tipo clip para

membros. . 06 eletrodos de sucção precordiais não descartáveis, . Carro para transporte' .Alimen tação

Elétrica: 110/220 com comutaçáo automática) com c.rrregador interno e bateriarecarregável com

autonomia mínima de 120 minutos em operaçâo' - U/V Quantldade: 2,00 Valor Unitárto: 11.000,00

Total: 22.000,00

TOTAL DO FORI{ECEDOR: 5O.9OO,0O

FORNECEDOR,: VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME

IIEM 12 - POLTRONA PARA HIDRA|AÇÀO E SOROTERAPIA ' POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE E

SOROTERAPIA, ACOMPÀNHA UMA BR.AÇADEIRA PARA ArcIO DO BRAÇO EIJ' CHAPA DE AÇO INOX COM

ALTURA NUSíÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOV|VEL COM ALTURA RÊGULÁVEL EI,I

AçO INOX. ESPECTHUçÕES: - ESTRUruRA EM TUBOS DE AçO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE

AÇo REDIND7 cov AIABAMENT) EM PINTURA tpóxt cou TRATAMEMo ANTTFERRUGINoSo. -

AssENTo E Evcosro EsroFADos EM EsPuMA REvEsrIDos EM couRvIM PERMITINDI FÁ:IL
AssEpsIA. - poLTRoNA TITALMENTE necuuÁvtt, con vÁaus PosIÇõEs oe tnnvlnrtto rÁct e
oe nÁnoo uanrlo erpevÉs ALAvAN:A LATERAL, MovIMENToS DEPENDENTES INCLUSNE

MovIMEMTo TRENDELEMBURG. - pÉ5 con PoNTEIRA 4Ástca A1qMPANHA: 01 (uM) BRAÇADEIRA

IARA Apolo Do BRAÇI EM )HAPA DE AÇo INox cot4 ALruRA NusrÁvEL E REr'tovÍvEL. 01 (uM)

suNRTE DE soRo nrnovÍvet cov ALTURA ntautÁvet EM AÇo INox. MÊDIDA;: - Po,rcÁo
NORI,AL: C=I,OOM X L=0,751í X ALTIJRA ASSEMTO=O,SSM . POSrcÁO RECLINADA: C=1,65M X

L=0,75M; - U/v Quantidade: 5,00 Valor Unitário: 785,00 Total: 3.925,00

Itêm 21 - CARRO MACA HOSPÍTAIAR - Estrutura em aço inox, com colchonete. - u/v Quantidade: 1,00

valor Unitário: 2.600,00 Total: 2.600,00

Itêm 24 - l'tonitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multipàramétrico

com os parâmetros de rcG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2. Tela de cristal líquido colorida (LcD),

de peto menos 12' Pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda; Deve possuir memóría de

amazenamento de tendências gráficas e tabularcs para, pelo menos, 120 (cento e vinte) horas, além de

possuir memória de eventos de alarmes, Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador

com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa). Alarmes visuais e sonoros para os

parâmetros medidos (timites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais

(sensor, bateria, falta de enerqia elétrica, entre outros). Deve possuir meous para conflguraçáo e aiuste

de seus diversos parâmetros, navegáveis através de Um seletor giratório Deve permitir a conexão em

rede através de protocoto TCP/IP com conector do tipo Rl 45 Funcionamento em rede elétrica 110/220V

bivott automático. Peso inferior à 4 Kg. Alimentação à bateria interna (não modular) por no mínimo de

18O minutos. Indicação visual no display do equipamento que indique o estado da bateria, bem como se

o equipamento está tuncíonando pela rede elétrica ou bateria, software de intetace na língua



portuguesa. Manual do usuário em língua portuguesa. Proteção contra descatga intefferência de

desfibnlador e bisturi eletr'nkos- Detecçâo e rejeiçáo de marca-passo, Possibilidade de conexão

bidirecionat com a Central de lltonitomção e integração com o Sistema do Hospital pelo protocolo HL7,

diretamente no monitor ou através da Central de Monitoração. ? A central deverá possuir registro
prcprio na ANVISA. Deve possuir índice de proteçáo IPxl ou superior. Deve operar com umidade relativa

na faixa de 20 a g1o/o. Parâmetros que devem acompanhar o monitor:1. ECG Compatibilidade com cabos

de 3 e 5 vias; Número de derivações: 7 derivações Faixa de frequência cardíaca: 30 a 30O bpm

Resolução da medida de FC: 1 bpm; DeYe per - U,V Quantidade: 3,00 Valor Unitario: 15 200,00 Total:

4s.600,00

ItEM 27 . URINGOSCóPD COIWENCIONAL COM LÂMINAS CURVAS COMPLETO' KÍT LÀRTNGOSCÓPN

COMPLETO CONTENDO 01 CABO COI,MENCIONAL E 6 LÂMINAS TAMANHOS O, 1, 2, 3, 4, 5. KIT

LARINGOS1ó1D COM4LETO É INDICADO PARA EXAMES E DIA1NóSTICOS DA LARINGE rcDENDO

TAMBÉM SER usADO 1ARA A ENTUBAÇÁO DO PACIENTE CÀSO PRECISE DE VENTIUüO P\)LMONAR.

4RODUZIDO COM A@ INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUAUDADE E DURABIUDADE. PRODUTO COtl

REGISTRO NA AIMISA. LÂIIINAS LARINGOSCÓPICAS CON/ENCIONAIS CURvAS NOS TAMANHOS DE O,

1, 2, 3, 4, 5, COM AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA PARA REDUçÁO DO RISCO DE LESÁO;

AUTOCLAVÁVEIS ATÉ B4"C CERCA DE 4.OOO VEZE,. NENHUI'' EFEÍTO ADVERSO NO USO DE ETO,

AUTOCUVAGEM AVANR; COM GARAT'ITIA DE FÁBRICA DE I ANO coNTPA DEFETTOS DE FABRICAÇÁO.

- UIV Quantidade: 2,OO Valor Unitário: 870,00 Total: 1.740,00

TOTAL DO FoRNECEDOR: 53'a65,oo

COTA RESERVA

FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS

Item 15 - SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX - COLETOR DE ROUPAS (HAMPER) TOTALMENTE INOX.

ESTRUTURA TUBUUR A i/4"X1,20 MM, pÉS COM RODÍZIOS E SACO EM BRIM CRÚ RESISTEMTE.

DIMENSõES DA ESTNJruRA: O,1OXO,8O M - DTMENSÓES DO SACO: O,'OXO,7O M ' TOTALI"IEN|E INOX

COM TRATAMENTO ANTI.CORROSNO EM INOX. MONTADO SOBRE RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS.

ESTRU1URA rp1rB1LAR TOTA114ENTE EM INOX - M RODÍZIOS DE 2 o61EGADAS UDA - U/V Quantidade:

4,OO Valor Unitário: 342,70 Total: 1.370,80

Item 16 - ,RAÇADEIRA qARA INtEçÁO INOX - CONCHA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOX

ArsI43O;-HASTEEMruBODEAÇOINOXATSI3O4DEA5/8"X1,20t4t',4;-coÚREGUUGEMDE
ALTURA ATRAZÉS DE MANíPULO; - COLUNA E BASE EM TUBO DÊ AÇO INOX AISI 304 rcUDO DE O7/8"

i r,zõii, - prs cou PoNrEiRAs DE B1RRA1HA; - DIMEN1ÓE;: o,1oq ALruRA MÍNIMA / 1,2ot'1

ALruRA MÁXIMA (CXLXA). - U'V Quantidade: 7,oo valor unitário: 205,00 rotal: 1'435,00

TOTAL DO FORNECEDOR: 2'AO5,aO

FORÍ{ECEDOR: KLM EIRELI ME

Item 5 - Á MESA AUXIUAR 4OX4O CM - constítuída de 2 prateleiras totalmente em aço inoxidável que

possuem 1,2mm de espessura e acabamento polido, estrutura tubular em tubos 7/8 de aço inoxidáYel'
'com 

1,2mim de espessura parede, rodizios de 02 giratorios, com banda de rodaqem dupla e

revestimento emborrachado, Dimensões: L:4Ocm x C: 4ocm x A: gOCm. - UN Quantidade: 5,00 valor

ljnitário: 361,00 Total: 1.805,00

Item 6 - irÉsÁ DE MAYO INOX - armaçáo tubular COm rodizils de 2 t1talmente de inox altura requlável

por roseta, Acompanha bandeja em aço inox, Altura mínima de 0,77m. altura máxima de 1,25m'

dimensões da bandeja 43cm de comp. x 3o,5cm de larT. Nedidas da embalagem o,73 x 0,5O x 0,58.

cubagem o,2117m) e peso de 3kg- - U,v Quantidade: 2,OO Valor Unitário: 490,00 Total: 980,00

Item 7 - NESA DE ABECEIRA INOX - Construída com tubo e chapa de aço ínoxidável, com uma

gaveta. - uN Quantidade: 3,OO Valor Unitário: 8O0,OO Total: 2.400,00

Item 9 - BIOMBO HOSqITAIAR DIJPLO - Construído em estrutura metálica podendo ser deslocado

atnvês dos seus rodizios giratórios, tendo 2 panos em Napa laváveis com estrutura retrátil para Facilitar

em caso de necessidade de armazenamenta - U/V Quantidade: 4,00 Valor Unltário: 305,00 Total:

1.220,00



Item 13 - CADEIRA ISO - CADEIRA MODELO ISO, COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM

POLIPROPILÊNO IN]ETADO DE ALTO IMPACTO, ESPALDAR 
'4ÉDIO. 

ESTRUruRA TUBUUR FIXA COM

SISTEMAS IÀTERAIS DE ENGATE PARA FORMAçÀO DE FILEIRAS, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E

MUIÍO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA TEXruRIZADA
EM EúxI pó ul con pRETo, 1ADEIRAS EM DÍvERsAs copes otsrcnÍvrts PARA A EscoLHA. - uN

Quantidade: 10,00 Valor Uniuário: 84,00 Total: 84o,oo

Item 14 - LONGARINA 4 LUGARES ISO - ASSENTO E ENCOSTO EM POUPROPILENO, CONFECCIONADA

EM AÇO CARBONO E MIJÍIO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTI.FERRUGEI|, E ACABAMENTO EM

IINTuRA TEXruRIzAoa eu eúxt pó un coa pREro, ,ADEIRAI EM DrvERsAs coats otspouÍvtts
PARA A ESCOLHA. - U,v Quantidade: 5,00 valor Unitário: 800,00 Total: 4.000,00

TOTAL DO FORI{ECEI OR: r1.245,OO

FORNECEDOR: VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME

rtem 1 - aDETRA DE RODAS BANHO/9AttnÁntO - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, PINTURA

ercraosrÁtcl tpóxL npoto or pÉs aeraÁnt, Anlos DE antços ntuovÍvrts, RE:IPIENTE
COLETOR, FREIOS BIUTERAIS, LARGLIRA: 44C14, CAPACIDADE PARA 9oKG. - U,V Quantidade: 2,00
valor Unitário: 370,00 Total: 740,00

Item 2 - SUPORTE DE SORO - Ioox, base quadripé fixa de tubos 5ox3omm com tubo inferior de
22,22mm em inox e tubo superior de 15,87mm,4 ganchos cruzados na extremidade superior,
regulagem por meio de mandril de PVC preto, opção com ou sem rodizios, altura mínima 1,24m e altura
máxima 2,1Om. - U/V Quantidade: 10,00 Valor Unitário: 180,00 Total: 1.800,00

Item 22 - UeSe p/ auaUtefóAO - Mesa de ferro para ambulatório, tipo escivaninha. Estrutura em

tubo 25x25x1,2mm, Construída em chapa de aço 0,75mm.2 gavetas' Pés com ponteira, Pintura

eletrostática a N. Cores: Branco, Dimensões: comp. 90cm x larg. 6ocm x alt- SOcm- - UN Quantidade:
3,00 Valor Unitáío: 537,00 Íotal: 1.611,00
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