PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
- ESTANCIA BALNEARIA -

LET N° 1.782/04
DE 07 DE JULHO DE 2004

INSTITUI O CODIGO DE OBRAS DO MUNICIPIO
DE IGUAPE QUE DISPOE SOBRE OS
PROCEDIMENTOS E AS REGRAS GERAIS E
ESPECIFICAS A SEREM OBEDECIDAS NO
PROJETO, LICENCIAMENTO, EXECUCAO,
MANUTENCAO E UTILIZACAO DAS OBRAS E
EDIFICACOES DENTRO DOS LIMITES DOS
IMOVEIS NO MUNICIPIO DE IGUAPE E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

Jodo Cabral Muniz, Prefeito Municipal de Iguape -Estancia
Balnedria-, no uso das atribui¢des que lhe sao conferidas por Lei, FAZ SABER que a
Céamara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte Lei:

QAPiTULo I
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art.1°- Institui o Cédigo de Obras a ser obedecido para execuciao, manutencao,
utilizacdo e regras gerais e especificas das obras e edificacdes do
Municipio de Iguape.
SECAO1
DEFINICOES
Art.2°- Para efeito do Presente Coddigo, deverdo ser admitidas as seguintes
definicdes:

1) A. B. N. T.- Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, cujas
normas fazem parte integrante deste Codigo quando com ele
relacionadas.

2) Acréscimo ou Aumento- Ampliacdo de uma edificacdo feita
durante a constru¢do ou apds a conclusdo da mesma.

3) Adega - Compartimento que serve, por suas condicdes de
temperatura, para guardar bebidas.

4) Agua - Termo genérico designativo do pano ou do plano de telhado.

5) Alicerce - Elemento da construcio que transmite a carga da
edificacdo ao solo.

6) Alinhamento - Linha legal que serve de limite entre o terreno e
o logradouro para o qual faz frente.

7) Alpendre - Area coberta, saliente da edificacdo cuja cobertura é
sustentada por colunas, pilares ou consolos.

8) Alvard - Documento que autoriza a execucdo de obras sujeitas a
fiscalizacdo municipal.

9) Andaime - Plataforma elevada destinada a sustentar os materiais e
operérios na execucdo de uma edificacdo ou reparo.
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10) Apartamento - Unidade autdbnoma de moradia em prédio de
habitagdo multipla;

11) Aprovagdo de Projeto - ato administrativo que precede ao
licenciamento da construcdo (primeira fase).

12) Area Aberta - Area cujo perimetro € aberto em um dos seus lados
com, no minimo, 1,50m(um metro e meio) para logradouro piiblico.

13) Area Coberta Real - Medida da superficie de qualquer dependéncia
coberta, nela incluidas as superficies das projecdes de paredes, de
pilares e demais elementos construtivos.

14) Area Descoberta Real - Medida da superficie de qualquer
dependéncia descoberta que se destine a outros fins que ndo apenas
o de simples cobertura (terragos, play-grounds, etc.), incluidas as
superficies das projecdes de paredes, de pilares e demais elementos
construtivos.

15) Area de Acumulagiio - Area destinada a estacionamento eventual de
veiculos, situada entre o alinhamento e o local de estacionamento
propriamente dito e fora da drea correspondente ao recuo
obrigatdrio para ajardinamento.

16) Area Edificada (Area Ocupada) - Superficie do lote ocupada pela
projecao horizontal da edificag@o.

17) Area Fechada - Area limitada em todo o seu perimetro por parede
ou linha de divisa do lote.

18) Area Global da Construgdo (Area Construida) - Soma das dreas de
todos os pavimentos de uma edificacdo.

19) Area Livre - Superficie de lote ndo ocupada pela edificacio,
considerada em sua proje¢ao horizontal.

20) Area Principal - Area através da qual se efetua a iluminagio e
ventilacdo de compartimentos de permanéncia prolongada diurna
ou noturna.

21) Area Real do Pavimento - Soma das dreas cobertas e descobertas
reais de um determinado pavimento, ou seja, drea de superficie
limitada pelo perimetro externo da edificacdo, no nivel, e igual a do
pavimento imediatamente acima, acrescida das 4reas cobertas,
externas a projecdo deste e das descobertas que tenham recebido
tratamento destinado a aproveita-las para outros fins que ndo apenas
os de ventilagdo e iluminagdo.

22) Area Real Privada da Unidade Autonoma - Soma das dreas cobertas
e descobertas reais, contidos nos limites de uso exclusivo da
unidade autdnoma considerada, ou seja, drea de superficie limitada
pela linha que contorna as dependéncias privadas, cobertas ou
descobertas, da unidade auténoma, passando pelas projecdes.

23) Area Real Privada Global - Soma das dreas privadas de todas as
unidades autdonomas da edificagdo.

24) Area Secundéria - Area através da qual se efetua a iluminacdo e
ventilagdo de compartimento de utilizacdo transitéria (dutos ou
iluminagao zenital).

25) Area Util - Superficie utilizavel de uma edificac¢do, excluindo-se as
paredes.

26) Arquibancada - Escalonamento sucessivo de assentos ordenados em
fila.
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27)

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

36)
37)

38)

39)

41)
42)
43)

44)

45)

- ESTANCIA BALNEARIA -

Arquitetura de Interiores - Obra no interior de uma edificacdo que
implique em criagdo de novos espagos internos, ou modificacdo de
funcdo dos mesmos, ou alteracdo dos elementos essenciais, ou das
respectivas instalacoes.

Balanco - Avanco da edificacdo sobre os alinhamentos ou recuos
regulamentares.

Beiral ou Beirado - Prolongamento de cobertura que sobressai das
paredes externas.

Calcada ou Passeio - Parte do logradouro publico destinado ao
transito de pedestres.

Habite-se - Documento fornecido pela Municipalidade, autorizando
a ocupacao da edificacdo.

Coeficiente de Aproveitamento - A relacdo entre soma das dreas
construidas sobre um terreno e a area desse mesmo terreno.
Comedor - Compartimento destinado a refeitério auxiliar.

Copa - Compartimento auxiliar de cozinha.

Corpo Avangado - Balanco fechado de mais de 20 cm (vinte
centimetros).

Cota - Indicag@o ou registro numérico de dimensdes, medida.
Declividade - A relagdo percentual entre a diferenca das cotas
altimétricas de dois pontos e a sua distancia horizontal.

Decoracdo- Obra em interiores com finalidade exclusivamente
estética, que nao implica na criacdio de novos espagos internos,
modificacdes de fun¢do dos mesmos, ou alteracdo dos mesmos, ou,
ainda, alteracdo dos elementos essenciais e das respectivas
instalagdes.

Dependéncias e Instalacdes de Uso Privativo - Conjunto de
dependéncias e instalacbes de uma unidade auténoma, cuja
utilizac@o € reservada aos respectivos titulares de direito.

40) Dependéncias e Instalagcdes de Uso Comum - Conjunto de
dependéncias e instalacdes da edificagdo que poderdo ser utilizadas
em comum por todos, ou parte dos titulares de direito das unidades
auténomas.

Depésito de Uso Doméstico - Compartimento destinado a guarda de
utensilios domésticos.

Despensa - Compartimento destinado a guarda de géneros
alimenticios.

Economia - Unidade autonoma de uma edificacdo passivel de
tributacao.

Edificacdo Residencial Unifamiliar - A edificacdio que constitui
unidade independente, ndo integrante de um grupo de edificacdes
projetadas e conjunto, e contendo apenas uma unidade autdonoma
residencial.

Edificacdes de Residéncias Agrupadas Horizontalmente - Duas ou
mais unidades autdnomas residenciais, agrupadas de forma a terem
paredes e outros elementos construtivos em comum, mas areas
privativas para acesso e circulagdo.
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46)

47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)

54)

55)
56)

57)
58)

59)

60)

61)

62)
63)

64)
65)
66)
67)
68)

69)
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Edificacdo Residencial Multifamiliar - Duas ou mais unidades
autdbnomas residenciais integradas numa mesma edificagcdo, de
forma a terem elementos construtivos em comum, taiS como
corredores, escadas, vestibulos, etc.

Embargo - Ato Administrativo que determina a paralisa¢do de uma
obra.

Empachamento - Utilizagdo de espacos publicos para finalidades
diversas.

Especificacdes - Descrigdes dos materiais e servicos empregados na
edificacdo.

Fachada - Elevagao das paredes externas de uma edificacao.
Fachada Principal - Fachada voltada para o logradouro publico.
Fundacdes - Conjunto dos elementos da construcdo que transmitem
ao solo as cargas das edificacdes.

Gabarito - Medida que limita ou determina largura de logradouros e
altura de edificacdes.

Galpdo - Constru¢do coberta e fechada pelo menos por 3 de suas
faces na altura total ou em parte dela, por paredes ou tapumes e
destinada a fins industriais ou a depdsito, mas nao a habitagao.
Galeria - Pavimento intermedidrio entre o piso e o forro de um
compartimento e de uso exclusivo deste.

Galeria Comercial - Conjunto de lojas voltadas para drea coberta de
circulacdo, com acesso a via publica.

Galeria Publica - Passeio coberto por uma edificagao.

Garagem Individual - Espago destinado a estacionamento de uso
privativo de uma unidade auténoma.

Garagem Coletiva - Espaco destinado a estacionamento, para varios
veiculos, reservado para os usudrios de determinada edificag@o.
Garagem Comercial - Aquelas destinadas a locag¢do de espago para
estacionamento e guarda de veiculos, podendo, ainda, nelas haver
servicos de lavagem, lubrificacio e abastecimento.

Guia - Bloco de cantaria ou concreto que separa o passeio ptblico
da faixa de rodagem.

Largura da Rua - Distancia entre os alinhamentos de uma rua.
Licenciamento de Construcdo - Ato administrativo que concede
licenca e prazo para o término de uma edificacdo. (2° fase).
Logradouro Publico - Toda parcela de territério de propriedade
publica e de uso comum da populag@o.

Lote Urbano - Terreno resultante de parcelamento do solo para fins
urbanos.

Marquise — Espécie de alpendre ou cobertura saliente, na parte
externa de um edificio, destinada a servir de abrigo.

Passeio ou Calgada - Parte do logradouro publico destinado ao
transito de pedestres.

Parapeito - Resguardo de pequena altura, de sacadas, terracos e
galerias.

Patamar - Superficie intermedidria entre dois lances de escada.
Pavimento - Plano que divide a edificacdo no sentido da altura -
Conjunto de dependéncias situadas no mesmo nivel, compreendidas
entre dois pisos consecutivos;
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71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)

79)

80)
81)
82)
83)
84)
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86)
87)
88)

89)

90)
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Pé-Direito - Distancia vertical entre o piso e o forro de um
compartimento.

Pérgola, Jirdu ou Caramanchio - Construcdo de cardter decorativo
para suporte de plantas, sem constituir cobertura, cama de varas.
Platibanda - Coroamento de uma edificacdo, formado pelo
prolongamento das paredes externas acima do forro.

Po¢o de Ventilagio ou Clarabéia - Area livre, de pequena
dimensao, destinada a ventilacdo de compartimentos.

Pordo - Parte utilizdvel ou ndo, de uma habitacdo, abaixo do
pavimento térreo, entre o chio e o assoalho ou laje do piso.
Reconstrucdo - Restabelecimento parcial ou total de uma
edificacdo.

Recuo - Distincia entre o limite externo da drea ocupada por
edificagdo e divisa do lote.

Reforma - Alteracdo da edificacdo em suas partes essenciais,
visando melhorar suas condig¢des de uso.

Reparo - Servico executado em uma edificacdo com a finalidade de
melhorar aspectos e dura¢do, sem modificar sua forma interna ou
externa ou seus elementos essenciais.

Saliéncia - Elemento ornamental da edificacdo que avanca além do
plano das fachadas.

Sobreloja - Pavimento situado entre o rés-do-chdo e o primeiro
andar e caracterizado pelo pé-direito reduzido.

Soétdo - Espaco situado entre o forro e a cobertura, aproveitivel
como dependéncia de uso comum de uma edificagdo.

Subsolo - Pavimento cujo piso estd situado da metade de seu pé-
direito ou mais abaixo do nivel do passeio.

Tabique - Parede leve de pouca espessura, geralmente de tabuas que
serve para subdividir compartimentos, sem atingir o forro.

Tapume - Vedagdo provisdria usada durante a constru¢do, 0 mesmo
que tabique.

Taxa de Ocupacio - A relacfio entre a area de projecdo das paredes
externas ocupada por edificacdo, num terreno, e a area desse
mesmo terreno.

Telheiro - Construcio coberta, fechada no maximo em duas faces.
Terraco - Espago descoberto sobre um edificio ou ao nivel de um
andar dele.

Unidade Autonoma - Parte da edificacdo vinculada a uma fracdo
ideal do terreno, sujeita as limitacdes da Lei, constituida de
dependéncias e instalacdes de uso comum da edificagdo, destinada
a fins residenciais ou ndo, assinalada, por designagdo especial
numérica.

Vistoria - Diligéncia efetuada pelo Poder Publico tendo por fim
verificar as condi¢des de uma edificacéo

CAPITULO II
REGISTRO PROFISSIONAL
SECAOTI
DA HABILITACAO
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Art.6°-

Art.7°-

Art.8°-
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Sdo considerados habilitados ao exercicio da profissdo aqueles que
satisfazem as disposi¢Oes da respectiva legislacdo vigente.

Para os efeitos deste Cddigo, as firmas e os profissionais legalmente
habilitados deverdo requerer suas matriculas na Prefeitura, apresentando
a carteira de registro profissional no CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura e Agronomia ou anexando a Certiddo de
registro profissional, expedida pelo referido 6rgdo.

Somente profissional habilitado poderd ser responsdvel por qualquer
projeto, laudo, pericia, parecer ou cédlculo a ser submetido a Prefeitura.

Os documentos correspondentes aos trabalhos mencionados no artigo
anterior e submetidos a Prefeitura Municipal deverdo conter:

I- assinatura do Profissional habilitado;
II- indicacdo que no caso lhe couber, tal como:
a) autor do estudo;
b) autor do projeto;
¢) autor do calculo;
d) responsavel pela execucdo da obra;
e) autor de documentagao técnica;
f) indicagdo do respectivo titulo e registro profissional.

~ SECAOII
DA COMPETENCIA E RESPONSABILIDADE

Estard sujeito as penalidades previstas em Lei a autoridade municipal
que aprovar ou emitir parecer sobre trabalhos técnicos de natureza
privativa do exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto,
Agronomo, Arquedlogo, Topdgrafo e Gedlogo e que ndo atendam ao
disposto no artigo 6°, deste Codigo.

A responsabilidade pelos projetos, incluindo cdlculos, especificacdes e
execugdo é dos respectivos autores.

Paragrafo Unico- A Municipalidade ndo assumird qualquer responsabilidade em

Art.9°-

razdo de aprovacdo do projeto ou de obra mal executada, ou que
tenha destinacdo diversa da apresentada no projeto.

O profissional que substituir outro deverd comparecer a Divisdo de
Engenharia da municipalidade para assinar o projeto, ali arquivado,
munido de cOpia aprovada que também serd assinada, submetendo-a ao
visto do responsdvel pela secdo competente.

Paragrafo Unico- A substituicio de que trata o “caput” deste artigo deverd ser

precedida do respectivo pedido por escrito, feito pelo proprietério e
assinado pelo novo responsavel técnico.
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E facultado ao proprietério da obra embargada, por motivo de suspensio
de seu executante, conclui-la, desde que faca a substituicdo do
profissional impedido.

Sempre que cessar a sua responsabilidade técnica, o profissional devera
solicitar a Prefeitura Municipal, imediatamente, a respectiva baixa, que
somente serd concedida estando a obra em execucdo de acordo com o
projeto aprovado ou com o que dispde o presente Codigo.

CAPITULO 111
PENALIDADE
SECAO1
MULTAS

As multas, independentemente de outras penalidades previstas pela
legislacdo em geral e as do presente Cddigo, serdo aplicadas ao infrator
ao que lhe cabe.

§.1°-Quando o projeto apresentado estiver em evidente desacordo com o
local, ou forem falseadas cotas e indicacdes do projeto ou qualquer
elemento do processo.

§.2°-Quando o projeto apresentado estiver em evidente desacordo com o
entorno de iméveis tombados, sitios arqueoldgicos, ou de &reas
urbanas e rurais consideradas significativas para a preservacdo da
memoria e da paisagem da cidade.

§.3°-Quando as obras forem executadas em desacordo com o projeto
aprovado.

§.4°-Quando a obra for iniciada sem projeto aprovado e alvari de
construgao.

§.5°-Quando o prédio for ocupado sem que a Prefeitura tenha fornecido
a respectiva certiddo de habitabilidade, ou seja, ndo tenha sido

expedido o Habite-se.

§.6°-Quando, decorrido 30 (trinta) dias da conclusdao da obra, nio for
solicitada vistoria.

§.7°-Quando ndo for obedecido o embargo imposto pela autoridade
competente.

§.8°-Quando, vencido o prazo do licenciamento, prosseguir a obra sem a
necessdria prorrogacao do prazo.

As multas previstas no artigo 12, serdo impostas pela Divisdo de
Engenharia da Prefeitura através do Setor de Fiscalizacdo Municipal.
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O auto de infracfio serd lavrado em quatro vias, assinadas pelo autuado,
sendo as trés primeiras retiradas pelo autuante e a dltima entregue ao
autuado.

Paragrafo Unico- Quando o autuado ndo se encontrar no local da infragdo ou se

Art.15-

Art.16-

Art.17-

Art.18-

Art.19-

recusar a assinar o respectivo auto, o autuante certificard o fato no
proprio auto.

O auto de infracdo devera conter:

I- a designacdo do dia, hora e lugar em que se deu a
infracdo;

II- o fato ou o ato que constitui a infracdo e as eventuais
ocorréncias;

I1I- o0 nome e a assinatura do infrator, ou a denominagdo que
o identifique a residéncia ou a sede;

IV- 0 nome e assinatura do autuante e sua categoria funcional;

V- 0 nome e assinatura e residéncia das testemunhas, quando
houver;

A tltima via do auto de infra¢do, quando o infrator no se encontrar no
local em que a mesma foi constatada, ou quando este houver recusado a
assinar o auto, deverd o autuante encaminha-la ao responsdvel pela
construgdo, sendo considerado para todos os efeitos como tendo sido o
infrator cientificado da mesma.

Lavrado o auto de infra¢do, o infrator poderd apresentar defesa por
escrito no prazo de 08 (oito) dias corridos, a contar de seu recebimento, e
apOs expirar este prazo, o auto de infracdo serd encaminhado a decisdao
da Divisdo de Engenharia, para as providéncias cabiveis.

§.1°-Da data da imposicdo da multa terd o infrator o prazo de 8 (oito)
dias corridos para efetuar o pagamento ou depositar o valor da
mesma para efeito de recurso.

§.2°-Decorrido o prazo, sem interposic¢ao de recurso, a multa ndo paga se
tornard ativa, e serd cobrada por via executiva.

§.3°-Ndo sendo provido o recurso, depois de decorrido o prazo, e tendo
sido feito depdsito no valor da multa (conforme § 1° deste artigo), a
importancia depositada reverterd em pagamento da multa imposta.

Serd embargada a obra, cujos profissionais e proprietdrios respectivos
estejam em débito com o Municipio, por multas provenientes de infracdo
ao presente Cddigo, relacionadas com a obra em execugao.

As multas serdo estabelecidas em fungdo do tipo da infracio e do valor

de referéncia municipal -VRM da Prefeitura, na data da fixacdo da
mesma.
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§.1°-Multa equivalente a 03 (trés) VRM - Valor de Referéncia do
Municipio, a infragdo do artigo 12, pardgrafos 3°; 4° e 8°, e das
disposicdes para as quais ndo haja indicacdo expressa de
penalidade.

§.2°-Multa equivalente a 05 (cinco) VRM - Valor de Referéncia do
Municipio, as infragdes do artigo 12, pardgrafos 1°, 2°, 5°, 6° e 7°.

§.3°-Multa equivalente a 08 (oito) VRM, quando a obra for executada
em desacordo com o Cdédigo de Obras do Municipio, sem pedido de
aprovacdo do projeto ou executada estando o respectivo projeto
indeferido pela Prefeitura.

§.4°- Multa equivalente a 10 (dez) VRM acrescida de mais 5% (cinco
por cento) por metro quadrado demolido, nos casos de demoli¢cdes
efetuadas sem a Licenca de Demoli¢do expedida pela Prefeitura.

§.5°-Multa equivalente a 300 (trezentas) VRM para demolicdo total ou
parcial de bem tombado pelo CONDEPHAAT.

REVOGADO

SECAO 11
EMBARGOS

Obras em andamento, sejam elas de reparos, reconstrucio, constru¢io ou
reforma, serdo embargadas sem prejuizo das multas quando:

I- estiver sendo executada sem o alvard de construgio,
parecer do Conselho de Defesa do Patrimdnio Historico e
Cultural do municipio e do CONDEPHAAT, ou sem o
Relatério de Impacto Ambiental e do Relatério de Impacto
de Vizinhang¢a nos casos em que for necessario;

II-  estiver em desacordo como o entorno de imdveis tombados,
sitios arqueoldgicos, monumentos naturais, ou de 4reas
urbanas e rurais consideradas particularmente significativas
para a preservacido da memoria e da paisagem da cidade;

III-  for desrespeitado o respectivo projeto em qualquer de seus
elementos essenciais;

IV-  ndo forem observadas as indicacdes de alinhamento ou
nivelamento constante no projeto de loteamento;

V-  estiver sendo executada sem a responsabilidade de
profissional matriculado na Prefeitura, quando for o caso;

VI- o profissional responsdvel sofrer suspensdo ou cassagao de
carteira pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia;

VII- estiver em risco sua estabilidade, com perigo para o publico
ou para o pessoal que o execute.
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O encarregado da fiscalizacdo dard, na hipdtese de ocorréncia dos casos
supracitados, notifica¢do por escrito ao infrator, dando ciéncia da mesma
a autoridade superior.

Verificada, pela autoridade competente, a procedéncia da notificagdo, a
mesma determinard o embargo em "termo" que mandard lavrar e no qual
fard constar as providéncias exigiveis para o prosseguimento da obra,
sem prejuizo de imposi¢do de multas, de acordo com o estabelecido nos
artigos anteriores.

Pardgrafo Unico- O termo de embargo serd apresentado ao infrator, que tomard

Art.24-

ciéncia mediante assinatura.

A ndo localizacdo do infrator, implicard no encaminhamento do termo de
embargo, ao responsdvel pela execu¢@o da obra, seguindo-se o processo
administrativo e a acdo competente para a paralisacdo da mesma.

Pardgrafo Unico- O embargo sé serd retirado apds o cumprimento das exigéncias

Art.25-

Art.26-

prescritas no respectivo termo.

~ SECAoII )
INTERDICAO DO PREDIO OU DEPENDENCIA

Um prédio ou qualquer de suas dependéncias poderd ser interditado em
qualquer tempo, com impedimento de sua ocupacdo, quando oferecer
eminente perigo ou risco de vida.

§.1°- A interdicdo serd imposta pelo Departamento Juridico, por escrito,
apés vistoria efetuada pela Divisdio de Engenharia da
municipalidade.

§.2°-N3do atendida a interdicdo e ndo interposto recurso ou indeferimento
deste, tomard o Municipio as providéncias cabiveis.

SECAO IV
DAS DEMOLICOES

A demoligdo total ou parcial do prédio ou dependéncia serd imposta nos
seguintes casos:

I- quando a obra for clandestina, entendendo-se por tal a
que for executada sem Alvard de Construgdo, ou prévia
aprovacao do projeto e licenciamento da construcdo;

II- quando a obra localizar-se em drea de relevante interesse
historico-cultural, sem o Parecer do Conselho de Defesa
do Patrimdnio Histérico e Cultural do Municipio ou
localizada em dreas de Preservagdo Ambiental;

III- quando executada sem observancia de alinhamento ou
nivelamento fornecidos ou com desrespeito ao projeto
aprovado nos seus elementos essenciais;
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IV- quando julgada com risco iminente de cardter publico, e o
proprietario ndo quiser tomar as providéncias que a
Prefeitura determinar para a sua seguranca.

A demoli¢do ndo serd imposta, sem prejuizo da multa, nos casos dos
incisos I, IT e III, do artigo anterior, se o proprietario, submetendo a
Prefeitura o projeto da constru¢@o, mostrar:

I- que a mesma preenche os requisitos regulamentares;

1I- que, embora ndo os preenchendo, serdo executadas
modificacdes que a tornem de acordo com a legislagdo
em vigor.

Tratando-se de obra julgada de risco, aplicar-se-d ao caso o artigo 461,
parédgrafo 3°, do Cédigo de Processo Civil.

A demolicio de qualquer edificacdo, excluindo-se os muros de
fechamento até 3,00 (trés metros) de altura, s6 poderd ser efetuada apds
a concessao da Licenca de Demolicdo expedida pela Divisdo de
Engenharia da municipalidade. Em obras clandestinas serd aplicada
multa e imposta demolicdo da mesma. Em obras regulares a demoli¢do
serd imposta quando oferecer risco iminente e 0 CREA notificado para
medidas cabiveis ao responsavel técnico.

§.1°-Tratando-se de edificacdo com mais de um pavimento ou que tenha
mais de 8,00m (oito metros) de altura, a demoli¢do s6 poderd ser
efetuada sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

§.2°-Tratando-se de edificacdo no alinhamento do logradouro ou sobre
uma ou mais divisas de lote, mesmo que seja de um s6 pavimento,
somente poderd ser efetuada sob a responsabilidade de profissional
habilitado.

§.3°-Em qualquer demoli¢do, o profissional responsivel ou o
proprietdrio, conforme o caso, colocard em prdtica todas as medidas
necessdrias e possiveis para garantir a segurancga dos operarios e do
publico, das benfeitorias do logradouro e das propriedades vizinhas,
obedecendo hordrios pré definidos, bem como, o que dispde o
presente Codigo na Sec¢do II, (tapumes), do capitulo VII.

§.4°- A Divisdo de Engenharia da municipalidade poderd, sempre que
julgar conveniente, estabelecer hordrio dentro do qual uma
demolic@o deva ou possa ser executada.

§.5°-O0 requerimento em que for solicitada a licenca para uma

demoli¢do, compreendida nos pardgrafos 1° e 2°, serd assinado pelo
profissional responsével, juntamente com o proprietario.
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§.6°-No pedido de licenca para demoli¢do deverd constar o prazo de
duracdo dos trabalhos, o qual poderd ser prorrogado atendendo
solicitacdo justificada do interessado e a juizo da Divisdo de
Engenharia da municipalidade.

§.7°-Caso a demoli¢do nao fique concluida dentro do prazo prorrogado,
ou ndo atenda as exigéncias legais, sujeitard o responsavel as multas
previstas no presente Codigo.

CAPITULOIV
PROJETOS E CONSTRUCOES
SECAO1
DISPOSICOES PRELIMINARES
Art.30- A execucdo de qualquer edificagdo serd precedida dos seguintes atos
administrativos:
I- aprovacao do projeto;
1I- licenciamento da construcéo ou alvara de construgao;
II- documento de demarca¢do de area por profissional
habilitado;

Parédgrafo Unico- A aprovacgdo e licenciamento de que tratam os incisos I e II serdo
requeridos de uma s6 vez, devendo o projeto ser completo,
atendendo todas as exigéncias.

SECAOII
APROVACAO DO PROJETO

Art.31- Os elementos que deverao integrar os processos de aprovacio do projeto
de construgdo serao:

I- requerimento;

II- parecer do Conselho de Defesa do Patrimonio Histdrico e
Cultural — CDPHC, Relatério de Impacto Ambiental
(EIA-RIMA) e de Vizinhanga, quando necessarios;

III- 05 (cinco) vias do projeto e memorial descritivo da fossa
séptica e vala de infiltracdo, onde ndo houver rede publica
coletora de esgoto, bem como projeto de captacdo e
tratamento de dgua;

IV- 05 (cinco) vias do projeto da edificacdo, em escala 1:100
ou 1:50 contendo: indicacdo do Norte, implantacdo da
construcdo no terreno com indicacdo do passeio e
logradouro, planta baixa de todos os pavimentos, minimo
de dois cortes em dire¢des ortogonais e que pelo menos
um detalhe um compartimento sanitdrio, fachadas frontal
e lateral, tabela de esquadrias; planta de cobertura
indicando, quando houver, tipo de telha e declividades;
detalhamento de escadas e piscinas; legendas e quadro de
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areas construidas, inclusive dos compartimentos internos;
dreas que serdo demolidas e a drea do terreno;

V- 05 (cinco) vias do memorial descritivo da edificagdo;

VI- 04 (quatro) vias do projeto de prote¢do contra incéndio
aprovado pelo Corpo de Bombeiro, conforme Decreto
Estadual n°® 46.076;

VII-  cépia reprogrifica da Anotacdo da Responsabilidade
Técnica (ART) pelo projeto de edificacdo;

VIII- certiddo Negativa de Tributos Municipais relativa ao
imovel;

IX- copia reprogrifica do documento de propriedade do
imével, ou de promessa irrevogdvel de Compra e Venda
ou de Cessao de Direitos ou ainda, de Permuta.

§ 1°-Os elementos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII,

devem acompanhar o requerimento, quando do ingresso deste no
orgdo competente da Prefeitura Municipal.

§.2°-Para aprovacdo de projeto de restaurag@o e conservacao de imdveis

tombados ou situados no Centro Histérico do Municipio, deverdo
ser atendidos os incisos I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX, bem como
laudo de pericia técnica assinada por profissional competente.

§.3°-Considerar-se-4, para fins de aplicacdo deste Codigo, como Centro

Histérico o perimetro que se inicia no cruzamento da Rua
Tiradentes com a Rua Major Young, segue pela Tiradentes,
prossegue pelo Largo da Basilica até a Rua Porto General Osdrio,
onde deflete a direita seguindo por esta rua até atingir o eixo da
Avenida Janio Quadros onde deflete a esquerda seguindo até atingir
o cruzamento com a Rua Agostinho Carneiro Neto onde deflete e
esquerda, seguindo por esta até o cruzamento com a Rua XV de
Novembro, onde deflete a esquerda seguindo por esta até o
cruzamento com a Rua Jeremias Junior, deflete a a direita nesta rua,
continua pela Praca General Marcondes Salgado, passando por esta
cruzando a Rua Major Rebello, continua pela lateral direita da
Praca Sdo Benedito de quem a praga olha a Igreja de Sao Benedito,
deflete a esquerda pela mesma praca, deflete a direita contornando a
Igreja, deflete a direita seguindo pela lateral esquerda da Praca de
Sao Benedito até a Rua Major Rebello, onde deflete a direita,
seguindo até o cruzamento com a Rua Papa Jodo XXIII, onde
deflete a esquerda seguindo por esta até a Rua Tiradentes, onde
deflete a direita seguindo por esta até o ponto inicial desta
descrigdo.

§.4°-Ficam incluidos neste Perimetro todos os lotes e areas com frente

para as ruas, avenidas e pracas descritos, desde a frente até o fundo.

Enquanto nio for promulgado o Cédigo de Aguas e Esgotos, os projetos
de instalagdo hidro-sanitarias obedecerdo as normas do Cédigo Sanitério
do Estado, na falta de normas restritivas municipais.
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A emissdo do Alvara de Construcdo, devera ser posterior a aprovacdo do
projeto pela Divisdo de Engenharia da Municipalidade.

O papel empregado no desenho do projeto e nas especificagdes deverd
obedecer a dobradura normatizada pela ABNT.

Para aprovacdo de um projeto por parte da Divisdo de Engenharia da
municipalidade, o mesmo devera ser assinado pelo autor ou autores, que
deverdo ser profissionais habilitados, e pelos proprietarios.

Na apreciacdo dos projetos em geral, a Divisdo de Engenharia da
municipalidade, fard no prazo de 30 (trinta) dias tteis, prorrogdveis por
igual periodo, o exame detalhado dos elementos que os compdem.

§.1°- As exigéncias decorrentes desse exame serdo feitas de uma s vez,
excetuando-se 0s casos em que for necessdria a andlise por parte do
ERSA, CETESB e outros 6rgdos competentes.

§.2°-O projeto de uma construcdo serd examinado em fungdo da
utilizacdo 16gica da mesma e ndo apenas pela sua denominag¢io em
planta.

§.3°-Nio sendo atendidas as exigéncias no prazo de 60 (sessenta) dias, o
processo serd indeferido.

§.4°-S6 serd permitida a colagem quando rubricada, sem prejuizo da
leitura do mesmo, pelo responsdvel pelo projeto limitadas ao
nimero de 03 (trés) por prancha, e nunca superior a 16 cm?
(dezesseis centimetros quadrados) cada.

O prazo de caducidade do despacho decisorio dos projetos pela
Municipalidade serd de 90 (noventa) dias.

Parigrafo Unico-O prazo estipulado no presente artigo poderd ser acrescido do tempo

Art.38-

Art.39-

que decorrer entre a anotacdo das exigéncias no processo € o
cumprimento das mesmas.

Aprovado o projeto, o departamento competente da Prefeitura fard
entrega a parte interessada de copia do mesmo, junto ao Alvard de

Construgao.

SECAO III )
LICENCIAMENTO DA CONSTRUCAO

O licenciamento da construcdo serd concedido mediante:
I- requerimento solicitando licenciamento da edificacdo

(Alvard de Construgdo), onde conste 0 nome € a
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assinatura do profissional habilitado, responsdvel pela
execugdo dos servigos;

II- pagamento das taxas de licenciamento para execugdo dos
Servigos;
1II- apresentacdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica

(ART), para a dire¢ao técnica da obra.

O profissional responsdvel pela execucdo da obra deverd comparecer a
Divisdo de Engenharia da Municipalidade, apés o encaminhamento do
“comunique-se”, para atendimento das exigéncias decorrentes do exame
do processo.

Satisfeitas as exigéncias, o Alvard de Constru¢do serd fornecido ao
interessado, dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis.

SECAO IV )
VALIDADE, REVALIDACAO E PRORROGACAO
DA APROVACAO E LICENCIAMENTO

A aprovacdo de um projeto serd considerado valido pelo prazo de 12
(doze) meses, desde que retirados pelos interessados dentro de um prazo
maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data em que for
deferido o despacho.

§.1°- Em caso que de ndo ocorréncia, o prazo de validade serd contado a
partir da data em que foi deferido o despacho.

§.2°-Poderd, entretanto, ser solicitada a revalidacio mediante
requerimento da parte interessada, sujeitando-se porém as
determinacdes legais vigentes na época do pedido da revalidag@o.

Serd passivel de revalidacio, obedecendo aos preceitos legais da época

da aprovagdo, o projeto aprovado cujo pedido de licenciamento ficou na

pendéncia de acdo judicial para retomada do imével onde deva ser
realizada a construcdo, nas seguintes condicdes:

I- ter a agdo judicial inicio comprovado dentro do periodo
de validade do projeto aprovado;

II- ter a parte interessada requerido a revalidacdo dentro do
prazo de 1 (um) més da data da sentenga de retomada do
imével.

Paragrafo Unico- Neste caso o licenciamento, que serd unico, deverd ser requerido

Art.44-

dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do despacho que
deferiu a revalidacao.

O licenciamento para inicio da construgdo serd valido pelo prazo de 12
(doze) meses.

§.1°-Findo o prazo de validade do licenciamento e ndo tendo sido
iniciada a construcdo, o mesmo perderd o seu valor.
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§.2°- A edificacdo serd considerada como iniciada quando for promovida
a execucdo dos servicos com base no projeto aprovado e
indispensdvel a sua implantacdo imediata.

Apé6s ter expirado o prazo do primeiro licenciamento, se a parte
interessada quiser iniciar as obras, deverd requerer e pagar novo
licenciamento, desde que o projeto aprovado pela Prefeitura, esteja ainda
dentro do periodo de validade do mesmo.

Parigrafo Unico- Ndo serd valida a prorrogacdo do prazo antes do periodo de

Art.46-

Art.47-

Art.48-

Art.49-

Art.50-

vencimento do licenciamento.

O Municipio fixard anualmente os valores das taxas a serem cobradas
pela aprovacdo ou revalidagdo da aprovacdo do projeto, licenciamento
de construgdo ou prorrogacdo de prazo para execugdo de obras.

_ SECAOV
MODIFICACAO DE PROJETO APROVADO

As alteracdes de projeto a serem efetuadas apds o licenciamento da obra,
devem ter sua aprovagdo requerida previamente.

As modificagdes que ndo implicarem no aumento de area, ndo altere a
forma externa da edificacio e nem o projeto hidro-sanitdrio, nio
dependem de pedido de licenciamento da construgao.

Durante a execucio das modificagdes permitidas, o autor do projeto ou
responsdvel técnico pela obra, deverd apresentar diretamente na Divisao
de Engenharia da municipalidade, planta elucidativa das modificacdes
propostas, em 05 (cinco) vias, a fim de receber o visto, devendo ainda,
antes do pedido de vistoria, apresentar o projeto modificado e
memoriais, em 05 (cinco) vias, para a sua aprovacao.

SECAO VI
ISENCAO DE PROJETOS

Independem da apresentagdo de projeto, ficando, contudo, sujeitos a
concessdo de licenga, os seguintes servigos e obras:

I- fontes decorativas;

II- servicos de pintura;

III- consertos de pavimentacio de passeios;

Iv- constru¢gdo de muro no alinhamento dos logradouros, até
2,00m (dois metros) de altura;

V- reparos nos revestimentos das edificacdes;

VI- reparos internos e substitui¢cdes de aberturas em geral.
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SECAO VII
OBRAS PARCIAIS

Nas obras de reforma, restauracdo, reconstrucdo ou acréscimo, oOs
projetos serdo apresentados com indicacdo precisas e convencionais de
cores.

Pardgrafo Unico- Utilizar-se-4 as seguintes convencdes: amarelo para as partes a

Art.52-

Art.53-

Art.54-

Art.55-

Art.56-

demolir, vermelho para as partes a construir, € azul ou preta para as
existentes.

Os prédios existentes atingidos por recuos de alinhamento, chanfros de
esquina ou galerias publicas ndo poderdo sofrer obras de reforma,
reconstrucdo ou acréscimo, sem a observancia integral dos novos
alinhamentos, recuos e galerias.

§.1°-As disposicOes deste artigo aplicam-se, também, as novas
edificacdes isoladas e pertencentes a um prédio existente sujeito a
recuos do alinhamento.

§.2°-Nos casos de que trata este artigo somente serdo permitidas obras ou
reparos cuja execucdo independa de aprovacdo de projeto como
preceitua os artigo 50.

A substitui¢do do revestimento da fachada, mesmo sem modificacio nas
suas linhas, dependerd sempre de licenca da Divisdo de Engenharia do
Municipio.

Nos prédios existentes, sujeitos a exigéncia de maior nimero de
pavimentos, ndo serdo permitidas obras de acréscimo ou reconstrugao, a
menos que se enquadrem nos gabaritos previstos.

As construcdes que ndo satisfizerem, quanto a utiliza¢do, as disposi¢des
deste Cddigo, s6 poderdo sofrer obras de reconstrugdo, restauracio,
reforma ou acréscimo, quando a constru¢do resultante atender as
exigéncias da presente lei.

CAPITULO V
OBRAS PUBLICAS

De acordo com o que estabelece a Lei Federal n° 125, de 03 de
Dezembro de 1935, ndo poderdo ser executadas, sem licenca da
Prefeitura e devendo obedecer as determinag¢Ges de emolumentos, as
seguintes obras:

I- construcdo de edificios pablicos;

II- obras de qualquer natureza em propriedade da Unido ou
Estado;

II- obras a serem realizadas por institui¢des oficiais ou

paraestatais, quando para a sua sede propria.

57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
- ESTANCIA BALNEARIA -

O processamento do pedido de licenga para obras ptblicas serd feito com
preferéncia sobre quaisquer outros processos.

O pedido de licenca serd feito pelo 6rgdo interessado ao Prefeito
Municipal, por meio de oficio dirigido e acompanhado do projeto
completo da obra a ser executada, nos moldes do exigido no Capitulo
IV.

Pardgrafo Unico- Os projetos deverdo ser assinados por profissionais legalmente

Art.59-

Art.60-

Art.61-

Art.62-

Art.63-

Art.64-

habilitados, que satisfacam as disposicdes do presente Codigo,
sendo a assinatura seguida de indicacdo do cargo, quando se tratar
de funciondrio.

Os contratantes ou executantes de obras publicas estdo sujeitos ao
pagamento das licencas relativas ao exercicio da respectiva profissdo, a
ndo ser que se trate de funciondrio que deva executar as obras em funcdo
do seu cargo.

As obras pertencentes a Municipalidade ficam sujeitas, na sua execugao,
a obediéncia das determinacdes do presente Codigo, quer seja a
reparticio que as execute, ou sob cuja responsabilidade estejam as
mesmas.

CAPITULO VI
TERRENOS EDIFICADOS

Os recuos de alinhamento e os recuos para jardim em terrenos
edificados, serdo mantidos abertos para o logradouro e para os
confrontantes laterais.

As edificacdes ja construidas sobre a divisa ou a menos e 1,50 (um
metro e cinqiienta centimetros) da mesma, deverdo possuir muro de
2,00m (dois metro) de altura.

Os muros que subdividirem uma d4rea, de ventilacio e iluminacdo,
principal ou secunddria, aberta ou fechada, ndo poderdo ultrapassar a
altura maxima de 2,00m (dois metros).

Os muros divisorios laterais e de fundo dos lotes edificados poderao ter,
como altura médxima, a permitida para construgdes na divisa respectiva,
ressalvados os casos dos artigos 62 e 63.

Pardgrafo Unico- Nos locais onde, por exigéncia da lei, ndo for permitida construgdo

na divisa, a altura mixima do muro sera de 4,00m (quatro metros).

_ CAPITULO VII
DAS OBRIGACOES A SEREM CUMPRIDAS DURANTE
A EXECUCAO DAS OBRAS
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~ SECAOI
DO ALVARA E PROJETO APROVADO

A fim de comprovar o licenciamento da obra para os efeitos de
fiscaliza¢do, o Alvard de Construcdo serd mantido no local da obra,
juntamente com o projeto aprovado.

Poderd ser construido um galpdo para uso exclusivo de guarda de
materiais e ferramentas, desde que comprovado a existéncia do
respectivo projeto da edificacdo aprovado para o local.

Pardgrafo Unico-O galpido devera ser demolido assim que a obra tiver condicdes de

Art.67-

Art.68-

Art.69-

abrigar os materiais.

SECAO 11
DOS ANDAIMES

Os andaimes deverdo satisfazer as seguintes condigdes:

I- apresentar perfeitas condicdes de seguranca em seus
diversos elementos;

II- ocupar, no maximo, a largura do passeio menos 0,50m
(cinqgiienta centimetros);

II- prover efetiva protecdo das arvores, dos aparelhos de

iluminagdo publica, dos postes e de qualquer outro
dispositivo existente, sem prejuizo do funcionamento dos
mesmos.

Os pontaletes de sustentagdo de andaimes quando formarem galerias,
deverdo ser colocados a prumo de modo rigido sobre o passeio,
afastados no minimo de 0,50m (cinqiienta centimetros) do meio-fio.

O emprego de andaimes suspensos por cabos (jads) terdo no passadico
largura que ndo exceda a do passeio, menos 0,50m (cingiienta
centimetros), quando utilizado a menos de 4,00m (quatro metros) de
altura.

Pardgrafo Unico- Na montagem de qualquer tipo de andaime, serdo postas em pratica

Art.70-

todas as medidas necessdrias para proteger o trinsito sob o andaime
e para impedir a queda de materiais.

SECAO III
DOS TAPUMES

Nenhuma construcio ou demoli¢do poderd ser feita no alinhamento das
vias publicas ou com recuo inferior a 2,00m (dois metros), sem que haja,
em toda a sua frente, bem como, em toda a sua altura, um tapume
provisério acompanhando o andamento da constru¢do ou demoligéo,
ocupando, no maximo, a metade da largura do passeio.
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Quando for tecnicamente indispensavel, para a execugdo da obra, a
ocupacdo do passeio, o responsavel deverd requerer a Prefeitura a devida
autorizagdo, justificando o motivo alegado.

§.1°-Em casos especiais, o Departamento de Obras poderd permitir a
constru¢do de tapumes avangados, no maximo de 2/3 (dois tercos)
sobre o passeio, ndo podendo, entretanto, em hipdtese alguma, ser
inferior a 0,50m (cinqiienta centimetros) a faixa livre destinada ao
transito de pedestres, excetuadas os locais onde o passeio for
inferior a 1,00m, onde poderd ser autorizada a ocupagdo total do
passeio.

§.2°-Quando no passeio houver postes ou drvores, a distdncia de 1,00m
(um metro) sera contada da face interna destes.

Os tapumes serdo periodicamente vistoriados pela Divisao de
Engenharia da municipalidade ou setor competente a fim de verificar sua
eficiéncia e seguranga.

Apbs o término das obras, os tapumes deverdo ser retirados no prazo
maximo de 10 (dez) dias.

Pardgrafo Unico- Findo este prazo, se esta providéncia ndo for tomada, a Prefeitura

Art.74-

poderd executi-la, sendo que as despesas serdo por conta do
proprietario ou responsavel pela obra, sem prejuizo da aplicagdo de
multa.

SECAO IV
CONSERVACAO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS
E PROTECAO AS PROPRIEDADES

Durante a execugdo das obras o profissional responsavel devera por em
prética todas as medidas necessdrias para que o leito dos logradouros, no
trecho fronteiro a obra, seja mantido em estado permanente de limpeza e
conservagao.

§.1°-O responsédvel pela obra colocard em pritica todas as medidas
necessdrias no sentido de evitar o excesso de poeira e a queda de
detritos nas propriedades vizinhas.

§.2°-Nas obras situadas nas proximidades de estabelecimentos
hospitalares, € proibido executar atividades ruidosas antes das sete e
depois das dezenove horas.

§.3°-Nenhum material poderd permanecer no logradouro publico sendo o
tempo necessdrio para a sua descarga e remogdo, salvo se destinar a
obras a serem executadas no préprio logradouro ou muro de
alinhamento.

SECAO V
OBRAS PARALISADAS
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No caso de se verificar a paralisagdo de uma construg¢do por mais de 180
(cento e oitenta) dias, devera ser feito o fechamento do terreno, no
alinhamento do logradouro, por meio de muro dotado de portio de
entrada, sob pena de multa.

§.1°-No caso da paralisacdo ultrapassar o periodo de 180 (cento e
oitenta) dias, o local serd examinado pela Divisdo de Engenharia da
municipalidade, e se for constatado que a construgio oferece perigo
a seguranga publica, devera promover as providéncias que se
fizerem necessarias.

§.2°-Os andaimes e tapumes de uma construcdo paralisada por mais de
180 (cento e oitenta) dias deverdo ser demolidos, a fim de
desimpedir o passeio e deixa-lo em perfeitas condi¢des de uso, sob
pena de multa.

CAPITULO VIII
DA CONCLUSAO E ENTREGA DAS OBRAS

z

Uma obra € considerada concluida quando tiver condicdo de
Habitabilidade.

Nenhuma edificagdo poderd ser ocupada sem que seja procedida a
vistoria pela Prefeitura e expedida respectiva Certiddo de Habitabilidade

- Habite-se.

Ap6s a conclusdo das obras e o pedido de Habite-se, no prazo de 30 dias
(trinta), devera ser requerida vistoria a Prefeitura.

§.1°-O requerimento de vistoria serd sempre assinado pelo proprietério e
pelo profissional responsavel pela obra.

§.2°-O requerimento de vistoria deverd ser acompanhado:

I- das chaves do prédio, quando for o caso;

II- do projeto arquitetdnico aprovado e completo;

II- do visto de liberacdo das instalacdes sanitdrias fornecido
pelo o6rgdo competente do Departamento de Obras
Municipal;

V- da certiddo da Telefonica referente a instalacdo de

tubulacdo, armdrios e caixas de servicos telefOnicos,
excetuadas economias unifamiliares;

Se na ocasido da vistoria for constatado que a edificacdo ndo foi
construida, aumentada, restaurada, reconstruida ou reformada de acordo
com o projeto aprovado, o responsdvel técnico serd autuado, de acordo
com as disposi¢Oes deste Codigo, e obrigado a regularizar o projeto.
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Vistoriada a obra e tendo sido atendidas as exigéncias da Divisdo de
Engenharia da municipalidade, no prazo de quinze (15) dias contados da
data do protocolo do requerimento, serd fornecida ao proprietirio a
Certidao de Habitabilidade (Habite-se).

Pardgrafo Unico- Por ocasido da vistoria os passeios fronteiros deverdo estar

Art.81-

Art.82-

Art.83-

calcados, de acordo com as normas que regulam a matéria.

Serd concedida vistoria parcial, a juizo da Divisdo de Engenharia da
municipalidade, quando ficarem assegurados os acessos e a circulacio
tiver em condicOes satisfatdrias aos pavimentos e economias a serem
vistoriadas.

§.1°-Somente serd concedida vistoria parcial para prédios residenciais
constituidos de (1) uma unica economia, ou quando a parte
construida constituir uma habitacdo atendendo as exigéncias
minimas deste Codigo.

§.2°-O primeiro pedido de vistoria parcial deverd ser instruido com o
projeto arquitetdnico completo e aprovado.

§.3°-Os casos n@o previstos neste artigo, serdo apreciados pela Divisao
de Engenharia do Municipio, resguardadas as exigéncias anteriores.

§.4°-A numeracio das economias serd a constante do projeto aprovado.

CAPITULO IX
ELEMENTOS DA CONSTRUCAO
SECAO1
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Os materiais devem satisfazer as normas de qualidade compativeis com
seu destino na construcdo, observadas o que dispde a Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas (A.B.N.T) em relag@o a cada caso.

§.1°-Em se tratando de materiais novos ou de materiais para os quais nio
tenham sido estabelecidas normas, os indices qualificativos serdo
fixados mediante estudo e orientacio do Instituto de Pesquisa
Tecnolégico de Sdo Paulo, ou por entidade reconhecida.

§.2°-Os coeficientes de seguranca para os diversos materiais serdo
fixados pela A. B. N. T.

Fica reservado, a Divisdo de Engenharia da municipalidade, o direito de
impedir o emprego de qualquer material que julgar inadequado e, em
conseqiiéncia, exigir o seu exame, as expensas do responsavel técnico ou
do proprietario, no Instituto de Pesquisas Tecnolégicas de Sao Paulo ou
em laboratdrio conceituado.

SECAO 11
PAREDES
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As paredes de alvenaria de tijolo das edificagdes sem estrutura metélica
ou concreto armado, deverdo ser assentes sobre o respaldo dos alicerces,
devidamente impermeabilizados.

§.1°-As paredes deverdo ter espessuras, computando-se as espessuras do
chapisco, do embogo, do reboco e pintura, sendo essas de no

minimo:
I- 0,20m (vinte centimetros) para as paredes externas;
II - 0,15m (quinze centimetros) para as paredes internas;
III- 0,10 cm (dez centimetros) para as paredes internas de

simples vedacdo, sem fungdo estética.

Pardgrafo Unico- SerZo também consideradas como paredes internas aquelas voltadas

Art.85-

Art.86-

Art.87-

Art.88-

Art.89-

Art.90-

para pocos de ventilacdo e terracos de servigo.

As paredes de alvenaria de tijolo em edificacdo com estrutura metélica
ou concreto armado, deverdo ter a espessura minima de 0,20cm (vinte
centimetros), salvo as de armdrios embutidos, estantes, € as que
constituirem divisdes internas de compartimentos sanitrios, que
poderio ter a espessura minima de 0,10m (dez centimetros).

Em qualquer caso as paredes de alvenaria que constituirem divisas entre
economias distintas, deverdo ter a espessura minima de 0,20m (vinte
centimetros).

As espessuras minimas de paredes constantes dos artigos anteriores
poderdo ser alteradas, quando forem utilizados materiais de natureza
diversa, desde que possuam comprovadamente, através de Normas
Especificas da A.B.N.T., no minimo, os indices de resisténcia,
impermeabilidade e isolamento térmico e acustico, conforme o caso.

SECAO 111
PISOS E ENTREPISOS

Os entrepisos que constituirem passadi¢os e galerias, em edificacdes
ocupadas por casas de diversdes, sociedades, clubes e habitagdes
multiplas, deverao ser de material ndo inflamédvel.

Os pisos deverdo ser convenientemente pavimentados com material,
adequado segundo o caso e as prescri¢des deste Codigo.

SECAO IV
FACHADAS

Os projetos para a construcdo, reconstrucio, restaura¢do, acréscimo ou
reforma, quando interessarem ao aspecto externo das edificagdes,
poderdo ser submetidos a Divisdo de Engenharia e ao Conselho de
Defesa do Patrimdnio Histérico e Cultural da municipalidade, a fim de
serem examinados, sob o ponto de vista estético, considerados
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isoladamente, € em conjunto com as construgdes existentes no
logradouro.

Art91- As fachadas e demais paredes externas nas edifica¢des, consideradas de
valor histérico ou no entorno destas, seus anexos e muros de
alinhamento deverdo ser convenientemente conservados de acordo com
suas caracterfisticas originais.

Parigrafo Unico- Para cumprimento do presente artigo, a Divisio de Engenharia da
municipalidade, devera exigir a execug@o das obras que se tornarem
necessdrias a adequacdo, sob pena de embargo e multa, nos termos
deste codigo.

SECAO V
SACADAS E CORPOS AVANCADOS

Art.92- Quando a fachada principal ficar afastada em conseqiiéncia de recuo
para ajardinamento regulamentar, sé poderdo ser feitas construgdes em
balanco ou formando saliéncia, obedecendo as seguintes condigdes:

I- ter avanco maximo livre de 1,20m (um metro e vinte
centimetros);
1I- ter altura minima de 2,20m (dois metros e vinte

centimetros), em relacdo ao nivel do terreno quando a
projecdo do balangco se situar sobre o recuo para
ajardinamento, observada, nos terrenos em declive, esta
altura minima em relagd@o ao nivel do passeio.

SECAO VI
MARQUISES

Art.93- Serd permitida a constru¢do de marquises, na testada das edificacdes,
desde que, todos os seus elementos estruturais ou decorativos, tenham:

I- cotas iguais ou superiores a 2,20m (dois metros e vinte
centimetros) referidas ao nivel do passeio;

1I- dimensdo maxima de 0,80m (oitenta centimetros), no
sentido vertical, situados acima da marquise;

I11- em sua constitui¢do, ou sejam construidas, na totalidade

de seus elementos, de material ndao combustivo e
resistente a acdo do tempo;

Pardgrafo Unico-Ndo serd permitida a utilizagdo de marquises para quaisquer outras
finalidades, tais como:

I- varandas;
II- terragos ou similares.

SECAO VII
PORTAS
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O dimensionamento das portas deverd obedecer a altura padrdo de 2,10m
(dois metros e dez centimetros) e as seguintes larguras minimas:

I- porta de entrada principal:
a) 0,80m (oitenta centimetros) para as economias;
b) 1,10m (um metro e dez centimetros) para habitacdes
multiplas com até 2 (dois) pavimentos;

II- portas principais de acesso a salas, gabinetes, dormitdrios
e cozinhas, minimo 0,80m (oitenta centimetros);
II1- portas de servico, banheiros e internas secunddrias,

minimo 0,70m (setenta centimetros);

Parédgrafo Unico- Portas de estabelecimentos de diversdes publicas, deverdo sempre

Art.95-

Art.96-

abrir no sentido do fluxo de saida.

SECAO VIII
ESCADAS E RAMPAS

As escadas terdo largura minima de 0,90m (noventa centimetros) e
oferecerdo passagem com altura minima nunca inferior a 2,00m (dois
metros).

§.1°-Nas edificacdes de cariter comercial e nos prédios de apartamentos,
a largura minima das escadas serd de 1,20m (um metro e vinte
centimetros).

§.2°-Nas escadas de uso nitidamente secundario e eventual, bem como
para depdsitos, casa de maquinas, casa de bombas e assemelhados,
serd permitida a largura minima de 0,60m (sessenta centimetros).

§.3°-Nos hotéis e hotéis residéncias ou assemelhados que ndo possuirem
elevador, a largura minima para as escadas serd de 2,00 m (dois
metros), as escadas tipo marinheiro s serdo admitidas para acesso a
torres, adegas e jirau.

O dimensionamento dos degraus serd feito de acordo com a férmula de
Blondel: 2e + p = 0,60m a 0,65m (onde e € o espelho do degrau e p, a
profundidade), obedecendo aos seguintes limites:

I- altura maxima de 0,19m (dezenove centimetros);
II- profundidade minima de 0,25m (vinte e cinco
centimetros).

§.1°-Nas escadas em leque o dimensionamento dos degraus devera ser
feito no eixo, quando sua largura for inferior a 1,20m (um metro e
vinte centimetros), ou no maximo igual a 0,60m (sessenta
centimetros) do bordo interior nas escadas de maior largura.
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§.2°-Nas escadas em leque serd obrigatdria a largura minima de 7,00 cm
(sete centimetros) junto do bordo interior do degrau.

Sempre que a altura da escada for superior a 3,20m (tr€s metros e vinte
centimetros), ou 17 degraus, serd obrigatdrio intercalar um patamar com
a extensdo minima de 0,80m (oitenta centimetros).

Pardgrafo Unico- Em todas as edificacdes comerciais ou publicas, deverdo ser

Art.98-

Art.99-

construidos acessos as pessoas portadores de necessidades
especiais, em atendimento ao NBR9050.

No caso da existéncia de rampa em substituicao a escada, essa devera ter
inclinacdo maxima de 10% (dez por cento) ou 24° (vinte e quatro graus)
e seguir os mesmos padrdes de largura prevista para escadas.

SECAO IX
CHAMINES

As chaminés de qualquer espécie serdo dispostas de maneira que o fumo,
fuligem, odores ou residuos expelidos ndo incomodem os vizinhos, ou
ainda, dotadas de equipamentos capazes de evitar tais inconvenientes.

Parigrafo Unico- A Prefeitura poderd determinar a modificacio das chaminés

Art.100-

Art.101-

existentes, ou o emprego de dispositivos fumivoros, qualquer que
seja a altura das mesmas, a fim de ser cumprido o que dispde o
presente artigo.

CAPITULO X
CONDICOES RELATIVAS A COMPARTIMENTOS
SECAO1
CLASSIFICACAO DOS COMPARTIMENTOS

Para efeitos do presente Cdédigo, o destino dos compartimentos ndo serd
considerado apenas pela sua denominacdo em planta, mas também pela

sua finalidade l6gica decorrente da sua disposi¢do no projeto.

Os compartimentos sdo classificados em:

I- compartimentos de permanéncia prolongada noturna;
II- compartimentos de permanéncia prolongada diurna;
III- compartimentos de utilizagdo transitéria;

IV- compartimentos de utilizacdo especial.

§.1°-S80 compartimentos de permanéncia prolongada noturna, os
dormitorios.

§.2°-S30 compartimentos de permanéncia prolongada diurna:
a) as salas de jantar;
b) salas de estar;
¢) salas de visitas;
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d) salas de musica;

e) salas de jogos;

f) sala de costura;

g) sala de estudo e de leitura;
h) gabinetes de trabalho;

i) cozinhas, copas e comedores.

§.3° Sédo compartimentos de utilizagao transitéria:
a) os vestibulos;
b) halls;
¢) corredores;
d) passagens;
e) caixas de escadas;
f) gabinetes sanitarios;
g) vestidrios;
h) despensas e depdsitos;
i) lavanderias de uso doméstico.

§.4°-Sdo compartimentos de utilizacdo especial aqueles que pela sua
destinacdo especifica ndo se enquadrem nas demais classificacdes.

~ SECAOI
CONDICOES DOS COMPARTIMENTOS

Os compartimentos de permanéncia prolongada, diurna e noturna
dever@o ser iluminados e ventilados diretamente para o exterior.

.1°-Os compartimentos de utilizacdo transitoria poderao ser iluminados
§.1°-0 part tos de utilizagdo t t pod 1 d
e ventilados de forma indireta.

§.2°-Os comedores, copas, cozinhas e quartos de empregados, poderdo
ser iluminados e ventilados de forma indireta tais como: dutos,

domus e iluminagdo zenital.

Os compartimentos de permanéncia noturna prolongada deveréo:

I- ter o pé-direito minimo de 2,70m (dois metros e setenta
centimetros);

II- ter drea minima de 12,00m? (doze metros quadrados),
quando houver apenas um dormitério;

II1- quando houver 2 dormitdrios, cada um deverd ter no
minimo de 10,00m? (dez metros quadrados);

IV- quando se tratar de 3 ou mais dormitdrios, um deles

deverd ter minimo de 10,00 m? (dez metros quadrados),
e os demais 8,00m2 (oito metros quadrados), sendo
permitido um de 6,00m? (seis metros quadrados);

V- ter forma que permita a inscricdo de um circulo de
didmetro de 2,00m (dois metros);
VI- ter drea minima de 6,00m? (seis metros quadrados),

quando se destinarem a dormitério de empregados, desde
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que fiquem situados nas dependéncias de servigos e a sua
disposicdo no projeto ndo deixe duvidas quanto a sua
utilizagdo.

Para efeitos de cdlculo da drea do dormitério, serd computada até o
mdaximo de 2,50m? (dois metros quadrados e cinqiienta centésimos) a
drea do armdrio embutido que lhe corresponder ou do quarto de vestir
contiguo ao mesmo, deverd ter drea minima de 4,00m? (quatro metros
quadrados).

Os dormitérios ndo poderdo ter comunicagdo direta com cozinhas,
despensas ou depositos.

Os compartimentos de permanéncia diurna prolongada, deverdo
satisfazer as exigé€ncias consoante de sua utilizacdo e mais o que adiante
segue:

I- salas de estar, jantar e de visitas deverao:
a) ter pé-direito minimo de 2,70 m (dois metros e setenta
centimetros);
b) ter &rea minima de 9,00 m? (nove metros quadrados);
¢) ter forma que permitida a inscri¢do de um circulo de
diametro de 2,50m (dois metros e cinqiienta
centimetros).

1I- salas de costura, de estudo, de leitura, de jogos, de musica

e gabinetes de trabalho, deverdo:

a) ter pé-direito minimo de 2,70 (dois metros e setenta
centimetros);

b) ter drea minima de 7,50m? (sete metros quadrados e
cinqiienta centésimos);

¢) ter forma que permitida a inscri¢do de um circulo de
didmetro de 2,50m (dois metros cingiienta
centimetros).

§.1°-Nas economias de, pelo menos, trés dormitdrios, a drea minima
constante na alinea “b”, inciso II, poderd ser reduzida para 6,00m?
(seis metros quadrados).

§.2°-Nos compartimentos de permanéncia prolongada diurna ou noturna,
serd admitido rebaixamento de forro com materiais removiveis, por
razdes estéticas ou técnicas, desde que o pé-direito resultante,
medido no ponto mais baixo do forro, seja de 2,50m (dois metros e
cinqiienta centimetros), no minimo.

Os compartimentos de utilizacdo transitdria, e mais as cozinhas, copas e
comedores, deverdo atender ao seguinte:

I- cozinhas, copas e lavanderias de uso doméstico, deverao
ter:

68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

II -

III-

- ESTANCIA BALNEARIA -

a) pé-direito minimo de 2,50 m (dois metros e cinqiienta
centimetros);

b) drea minima de 5,00m? (cinco metros quadrados);

c¢) forma que permita a inscricio de um circulo de
didmetro minimo de 1,50m (um metro e cinqiienta
centimetros);

d) piso pavimentado com material liso, lavavel,
impermedvel e resistente;

e) paredes revestidas, até a altura de 1,50m (um metro e
cingiienta centimetros) no minimo, com material liso,
lavavel, impermedvel e resistente.

depdsitos, despensas, adegas, despejos, rouparias e

similares nas residéncias que ndo disponham de

dormitério de empregados, deverdo ter:

a) drea minima de 1,00m? ( um metro quadrado);

b) quando a drea for igual ou maior a 6,00m? (seis metros
quadrados), deverd neste caso, atender as normas de
insolagdo e ventilagdo aplicdveis a dormitdrios.

comedores (admissiveis somente quando houver salas de

jantar ou estar) terdo:

a) pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinqiienta
centimetros);

b) drea minima de 5,00m?2 (cinco metros quadrados);

¢) forma que permita a inscri¢do de circulo de didmetro
minimo de 2,00m (dois metros).

gabinetes sanitarios terdo:

a) pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinqiienta
centimetros);

b) area minima, em qualquer caso, ndo inferior 2,50m?
(dois metros quadrados e cingiienta centésimos), com
um dos lados nunca inferior a 1,00m (um metro);

c¢) dimensdes que permitam as banheiras, quando
existirem, dispor de uma 4rea livre, em um dos seus
lados maiores onde se possa inscrever um circulo de
0,60m (sessenta centimetros) de didmetro; aos boxes,
quando existirem uma area minima de 0,80m? (oitenta
centésimos de metro quadrado) e uma largura minima
de 0,80m (oitenta centimetros); os lavatdrios, vasos e
bidés observar um afastamento minimo entre si, de
0,15m (quinze centimetros) e um afastamento minimo
das paredes de 0,20m (vinte centimetros). A
disposicdo dos aparelhos devera garantir uma
circulacdo geral de acesso aos mesmos de largura ndo
inferior a 0,60m (sessenta centimetros). Para efeito de
célculo dos afastamentos dos aparelhos serdo
consideradas as seguintes medidas:

1- lavatorio - 0,55m x 0,40m

69



Art.108-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

- ESTANCIA BALNEARIA -

2- vaso - 0,40m x 0,60m
3- bidé - 0,40m x 0,60m

d) paredes internas divisdrias com altura ndo excedente a
2,00m  (dois metros), quando no mesmo
compartimento for instalado mais de um vaso
sanitario;

e) piso pavimentado com material liso, lavavel,
impermedvel e resistente;

f) paredes revestidas com material liso, lavavel,
impermedvel e resistente, até a altura minima de
1,50m (um metro e cinqiienta centimetros);

g) ventilagdo direta por processo natural ou mecanica,
por meio de dutos, podendo ser feita através de pogo,
desde que atenda os disposto no capitulo XI;

h) incomunicabilidade direta com cozinhas, copas e
despensas.

vestibulos, halls e passagens terdo:

a) pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinqiienta
centimetros);

b) largura minima de 0,90m (noventa centimetros).

corredores terdo:

a) pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinqiienta
centimetros);

b) largura minima de 0,90m (noventa centimetros);

¢) largura minima de 1,20m (um metro e vinte
centimetros), quando comuns a mais de uma
economia;

d) largura minima de 1,20m (um metro e vinte
centimetros), quando constituirem entradas de
edificios residenciais e comerciais com até 2 (dois)
pavimentos;

§.1°-Nos compartimentos de utilizagcdo transitdria, exclusivamente, serd
admitido rebaixamento de forro com materiais removiveis, por
razdes estéticas, desde que o pé-direito resultante, medido no ponto
mais baixo do forro, seja de 2,30m (dois metros e trinta
centimetros), no minimo.

§.2°-Em compartimentos de utilizacdo prolongada ou transitéria as
paredes ndo poderdo formar angulo menor que 60° (sessenta graus).

SECAO III
SOTAOS

Os compartimentos situados no sétdo, que tenham pé-direito médio de
2,50m (dois metros e cinqiienta centimetros), poderdo ser destinados a
permanéncia prolongada diurna e noturna, com o minimo de 10,00m2
(dez metros quadrados), desde que sejam obedecidos os requisitos
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minimos de ventilagdo e ilumina¢do e nio tenham em nenhum local pé-
direito inferior a 1,80m (um metro e oitenta centimetros).

SECAO IV
JIRAUS OU GALERIAS INTERNAS

E permitida a construgdo de jiraus ou galerias em compartimentos que
tenham pé-direito minimo de 4,00m (quatro metros), desde que, o espaco
aproveitdvel com essa construcdo fique em boas condi¢des de
iluminacdo e ndo resulte prejuizo para as condi¢des de ventilagdo e
iluminacdo de compartimentos onde essa construcio for executada.

Os jiraus ou galerias deverdo ser construidos de maneira a atender as
seguintes condigoes:

I- permitir passagem livre, por baixo, com altura minima de
2,10m (dois metros e dez centimetros);

II- ter parapeito;

111- ter escada fixa de acesso.

§.1°-Quando os jiraus ou galerias forem colocados em lugares
freqiientados pelo publico, a escada a que se refere o inciso III,
deste artigo, serd disposta de maneira a ndo prejudicar a circulacio
do respectivo compartimento, atendendo as demais condicdes que
lhe forem aplicaveis.

§.2°-Nao serd concedida licenga para construcdo de jiraus ou galerias,
sem que sejam apresentadas, além das plantas correspondentes a
constru¢do dos mesmos, planta detalhada do compartimento onde
estes devam ser construidos, acompanhadas de informacdes
completas sobre o fim a que se destinam.

Ndo serd permitida a constru¢@o de jiraus ou galerias que cubram mais
de 25% (vinte e cinco por cento) da drea do compartimento em que
forem instalados, salvo no caso de constituirem passadicos de largura
ndo superior a 0,80m (oitenta centimetros) ao longo das paredes.

Serdo tolerados jiraus ou galerias que cubram mais de 25% (vinte e
cinco por cento) do compartimento em que forem instalados até um
limite méximo de 50% (cinqiienta por cento), quando obedecidas as
seguintes condicdes:

I- deixarem passagem livre, por baixo, com altura minima
de 2,20m (dois metros e vinte centimetros);

II- terem pé-direito minimo de 2,20m (dois metros e vinte
centimetros).

71



Art.113-

Art.114-

Art.115-

Art.116-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
- ESTANCIA BALNEARIA -

Nao serd permitida a constru¢io de jiraus ou galerias em
compartimentos destinados a dormitdrios em prédios de habitacao.

Nao serd permitido o fechamento de jiraus ou galerias com paredes ou
divisdes de qualquer espécie.

SECAO V
SUBDIVISAO DE COMPARTIMENTOS

A subdivisdo de compartimentos em cardter definitivo, com paredes
chegando ao forro, sé serd permitida quando os compartimentos
resultantes satisfazerem as exigéncias deste Cédigo e sendo vista a sua
funcéo.

A subdivisdo de compartimentos por meio de tabiques serd permitida
quando:

I- ndo impedirem a ventilagdo e iluminagdo dos
compartimentos resultantes;

II- ndo tiverem os tabiques altura maior de 3,00m (trés
metros).

Pardgrafo Unico- A colocacdo de tabiques de madeira ou material equivalente s6 serd

Art.117-

Art.118-

permitida quando a utilizagdo dos compartimentos resultantes nio
exigir, por este Codigo ou pelo regulamento do Departamento de
Saude, a impermeabilizacdo das paredes.

Os compartimentos formados por tabiques e destinados a consultérios ou
escritérios poderdo ndo possuir ventilacdo e iluminac¢do diretas, desde
que exista ventilacdo e iluminacdo suficiente no compartimento a
subdividir e nos resultantes da subdivisdo, conforme disposto no capitulo
XI.

Para colocacdo de tabiques deverd ser apresentado requerimento com
seguintes esclarecimentos sobre:

I- a natureza do compartimento a subdividir;

II- a espécie de atividade instalada no mesmo compartimento
ou sua utilizagdo;

II- o destino expresso dos compartimentos resultantes da
subdivisdo.

Pardgrafo Unico- O requerimento deverd ser acompanhado de plantas e cortes

Art.119-

indicando o compartimento a subdividir, os compartimentos
resultantes da subdivisdo e os vaos de iluminagdo existentes e todos
os que devem ser abertos.

Nao serd permitida a colocacdo de forro constituindo teto sobre
compartimentos formados por tabiques podendo tais compartimentos,

entretanto, serem guarnecidos na parte superior, com elementos vazados
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decorativos, que ndo prejudiquem a iluminagdo e ventilacdo dos
compartimentos resultantes.

Pardgrafo Unico- O dispositivo deste artigo nao se aplicard aos compartimentos
dotados de ar condicionado.

_ CAPITULO XI i
INSOLACAO, VENTILACAO E ILUMINACAO

Art.120- Para fins de iluminag@o e ventilag@o natural, todo compartimento deverd
dispor de abertura comunicando-o diretamente com o exterior.

§.1°-Os corredores de uso coletivo de até 10,00m de comprimento e
escadas de uso comum deverdo ter iluminagdo natural, direta ou
indireta.

§.2°-Para efeito de insolagdo e iluminag@o, as dimensdes dos espacos
livres, em planta, serdo contadas entre as projecdes das saliéncias,
exceto nas fachadas voltadas para o quadrante Norte.

Art.121- Consideram-se suficientes para insolacdo, iluminag¢do e ventilacio, de
quaisquer compartimentos, em prédios de um pavimento e de até 4,00m
(quatro metros) de altura:

I- espacos livres fechados, com 4rea ndo inferior a 6,00m2
(seis metros quadrados) e dimensdo minima de 2,00m;
II- espacos livres abertos nas duas extremidades ou em uma

delas (corredores), de largura ndo inferior a 1,50m, quer
quando junto as divisas do lote, quer quando entre corpos
edificados no mesmo lote, de altura ndo superior a 4,00m
(quatro metros).

Pardgrafo Unico- A altura referida neste artigo, serd a altura média no plano da
parede voltada para a divisa do lote ou para outro corpo edificado.

Art.122- Consideram-se suficientes para insolacdo, iluminac¢do e ventilacdo de
dormitdrios, salas, saldes e locais de trabalho, em prédios de mais de um
pavimento ou altura superior a 4,00m (quatro metros):

I- os espagos livres fechados, que contenham em plano
horizontal, area equivalente a H?4 (H ao quadrado,
dividido por quatro), onde H representa a diferenca de
nivel entre o teto do pavimento mais alto e o piso do
pavimento mais baixo a ser isolado, iluminado ou
ventilado, permitindo-se o escalonamento;

II- os espacos livres abertos nas duas extremidades ou em
uma delas (corredores), junto as divisas do lote ou entre
corpos edificados, de largura maior ou igual a H/6, com o
minimo de 2,00m (dois metros).
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§.1°-A dimens3o minima do espago livre fechado, referido no inciso I,
serd sempre igual ou superior a H/4 ndo podendo ser inferior a
2,00m (dois metros) e sua area ndo inferior a 10.00m2 (dez metros
quadrados), podendo ter qualquer forma, desde que nele possa ser
inscrito, no plano horizontal, um circulo de didmetro igual H/4.

§.2°-Quando H/6 for superior a 3,00m (trés metros), a largura excedente
deste valor poderd ser contada sobre o espago aberto do imdvel
vizinho, desde que, constitua recuo legal obrigatério, comprovado
por certiddo da prefeitura.

Para ventilagdo de compartimento sanitdrio, caixas de escada e
corredores com mais de 10m de comprimento serd suficiente o espaco
livre fechado com drea minima de 4,00m2 (quatro metros quadrados).

Em qualquer tipo de edificacdo serd admitida a ventilacdo indireta ou
ventilacdo forcada de compartimentos sanitarios mediante:

I- ventilacdo indireta através de compartimento contiguo,
por meio de duto de se¢@o ndo inferior a 0,40m? (quarenta
centésimos de metro quadrado), com dimensdo vertical
minima de 0,40m (quarenta centimetros) e extensdo nio
superior a 4,00m (quatro metros), os dutos deverdo se
abrir para o exterior e ter as aberturas teladas;

II- ventilacdo natural por meio de chaminé de tiragem
atendendo aos seguintes requisitos minimos:

a) secdo transversal dimensionada de forma a que
corresponda no minimo 0,06m? (seis centésimos de
metro quadrado), ser capaz de conter um circulo de
0,20m (sessenta centimetros) de didmetro;

b) ter prolongamento de, pelo menos, Im (um metro)
acima da cobertura;

¢) ser provida de abertura inferior, que permita limpeza,
e de dispositivo superior de protecdo contra
penetracdo de dguas de chuva.

A drea iluminada dos compartimentos deverd corresponder, no minimo,
a:

I1- nos locais de trabalho e nos destinados a ensino, leitura e
atividades similares :1/5 da drea do piso;
1I- nos compartimentos destinados a dormir, estar, cozinhar,

comer € em compartimentos sanitirios: 1/8 da drea do
piso, com o minimo de 0,60m? (sessenta centésimos de
metro quadrado);
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e nos demais tipos de compartimentos: 1/10 de drea do
piso, com o minimo de 0,60m? (sessenta centésimos de
metro quadrado).

A drea de ventilag@o natural deverd ser em qualquer caso de, no minimo,
a metade da superficie da iluminacgéo natural.

Nao serdo considerados insolados ou iluminados os compartimentos cuja
profundidade a partir da abertura iluminante for maior que 3 (tr€s) vezes
seu pé direito, incluida na profundidade a projecdo das saliéncias,
alpendres ou outras coberturas.

Em casos especiais poderdo ser aceitas ventilagdo e iluminacdo
artificiais, em substituicdo as naturais, desde que comprovada sua
necessidade e atendidas as normas da A.B.N.T.

Podera ser aceita, para qualquer tipo de edificacdo, como alternativa no
atendimento das exigéncias desta Lei, no que se refere a insolacdo e
ventilacdo natural, demonstracdo técnica de sua suficiéncia na forma que
for estabelecida em norma técnica especial.

CAPITULO XII
COMPONENTES CONSTRUTIVOS ALTERNATIVOS
SECAO1
DISPOSICOES PRELIMINARES

A edificagdo de madeira sé poderd ser construida no modelo pré-
fabricado, com normas da A. B.N.T.

Pardgrafo Unico- Nao poderd ter mais de uma economia, nem ser construida junto as

Art.131-

Art.132-

divisas do lote e obedecerd os demais recuos dispostos neste
Cadigo.

O piso do primeiro pavimento, quando construido por assoalhos de
madeira, deverdo ser construidos sobre pilares ou embasamento de
alvenaria, observando uma altura minima de 0,50m (cinqgiienta
centimetros) acima do nivel do terreno.

SECAO I
ELEMENTOS PRE-MOLDADOS

Os painéis de fechamento de paredes, estrutura de coberturas, pisos e
todos os demais elementos pré-moldados ou alternativos, deverdo
obedecer as normas da A.B.N.T., e apresentar atestado de desempenho,
emitido pelo Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas de Sdo Paulo - I.LP.T.,
ou entidades oficialmente reconhecidas.

~ CAPITULO XIII
PREDIOS DE APARTAMENTOS
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Aplicam-se aos prédios de apartamentos as normas gerais referentes as
edificacOes e as especificas referentes as habitacdes, no que couber,
completadas pelo disposto neste capitulo, como segue:

I-

II-

III-

IvV-

VIII-

IX-

XI-

ter dependéncia destinada a zelador, quando possuir o
prédio mais de 16 (dezesseis) economias;

ter reservatdrio de acordo com as exigéncias da A.B.N.T.,
e do Cédigo Sanitdrio Estadual;

ter instalacdo preventiva contra incéndio, de acordo com a
A.B.N.T;

ter distancia entre dois pavimentos consecutivos
pertencentes a economias distintas ndo inferior a 2,70m
(dois metros e setenta centimetros);

ter sistema de comunicacdo interna com a portaria de
entrada do prédio (interfone);

ter previsdo de elétrodutos para instalacdo de telefones,
conforme normas da concessionaria (Telefonica);

ter instalacOes sanitdrias e vestidrios para empregados da
administradora do prédio ou do sistema de condominio
adotado, com drea ndo inferior a 6,00m2 (seis metros
quadrados);

ter recuos laterais e frontal minimos de 2,00m (dois
metros), quando para iluminar ou  ventilar
compartimentos de permanéncia prolongada, podendo ser
reduzido para 1,50m (um metros e cinqiienta centimetros)
para compartimentos de permanéncia transitoria, e de
fundos igual a 4,00m (quatro metros) e atender todas as
normas referentes a iluminacio e ventilacio;

ter coeficiente de aproveitamento maximo de 1,2 e taxa
de ocupacdo de até 60% (sessenta por cento), para
edificagdes com até 2 (dois) pavimentos;

ter o sistema de esgoto conforme projeto de densidade de
ocupacdo populacional das edificacdes, devidamente
dimensionado para atender a demanda mdxima, com base
nas Normas da Secretaria da Satde e/ou Divisdo de
Engenharia da municipalidade;

prevalecem também neste artigo as disposicdes
constantes no Capitulo XXXIII, deste Cédigo.

Parigrafo Unico- Aplicam-se a este artigo as edificaces destinadas as habitacdes

Art.134-

multifamiliares, qualquer que seja 0 nimero de pavimentos.

Cada apartamento deverd ter uma vaga de garagem, a0 menos.

~ CAPITULO XIV
PREDIOS DE ESCRITORIOS
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As Edificacdes destinadas a escritérios, consultérios e estidios de
carater profissional, além das disposi¢cdes do presente Cdodigo que lhes
forem aplicdveis, deverdo:

I- ter, no hall de entrada, local destinado a instalagdo de
portaria, quando a edificacdo contar com mais de 15 salas
ou conjuntos;

II- ter a distncia entre dois pisos consecutivos ndo inferior a
3,00m (trés metros) e o pé-direito das salas, no minimo,
2,80m (dois metros e oitenta centimetros), podendo ser o
mesmo rebaixado, por forro de material removivel, para
até 2,60m (dois metros e sessenta centimetros);

II- ter, em cada pavimento, sanitirios separados para cada
sexo, na propor¢dao de um conjunto de vaso, lavatério (e
mictério quando masculino), para cada grupo de 10 (dez)
pessoas ou fracdo, calculada na razdo de uma pessoa para
cada 7,00m? (sete metros quadrados) de area de sala;

Iv- ter reservatdrios de acordo com as exigéncias da ABNT e
Cdédigo Sanitdrio Estadual;

V- ter instalacdo preventiva contra incéndio de acordo com o
que dispuser a A.B.N.T.;

VI- atender os incisos VIII, IX, X e XI, do artigo 135.

Art.136- Serd obrigatéria a existéncia de depdsito de material de limpeza,
compartimento sanitdrio, vestidrio e chuveiro para uso exclusivo do
pessoal encarregado da limpeza do prédio.

Pardgrafo Unico- Quando os edificios, pelas suas dimensdes e caracteristicas
justificarem, poderd a Divisdo de Engenharia do municipio, a seu
critério, dispensar o disposto no “caput” deste artigo.

Art.137- Os conjuntos deverdo ter, no minimo, area de 15,00m? (quinze metros
quadrados), e, quando se tratar de salas isoladas, estas deverdo ter a drea
minima de 12,00m? (doze metros quadrados).

Pardgrafo Unico-  Serd exigido pelo menos um sanitdrio, nos conjuntos que nao ultrapassarem de
50,00m? (cingiienta metros quadrados).

CAPITULO XV
HOTEIS E CONGENERES

Art.138- As edificacdes destinadas a hotéis e congéneres, além das disposi¢des do
presente Codigo que lhes forem aplicdveis, deverio:

I- ter, além dos compartimentos destinados a habitagdo
(apartamentos ou quartos), mais as seguintes
dependéncias:

a) vestibulo com local para instalagdo de portaria;
b) sala de estar geral;
¢) entrada de servico;
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II- ter local para coleta de lixo situado no primeiro
pavimento, com acesso pela entrada de servico;

I1I- ter vestidrio e instalacdo sanitdria privativa para o pessoal
de servico, com area minima de 6,00m2 (seis metros
quadrados);

Iv- ter, em cada pavimento, instalacdes sanitdrias separadas
por sexo, na propor¢ao de um vaso sanitrio, um chuveiro
e um lavatério, no minimo, para cada grupo de 6 (seis)
héspedes que ndo possuam sanitarios privativos;

V- ter reservatorio de acordo com as exigéncias da A.B.N.T
e Cédigo Sanitdrio Estadual,

VI- ter instalacdo preventiva contra incéndio de acordo com o
que dispuser a A.B.N.T.;

VII- atender os incisos VIII, IX, X e XI do artigo 135.

Art.139- Os dormitérios deverdo possuir uma drea minima de 12,00m? (doze

metros quadrados).

Pardgrafo Unico- Os dormitérios que ndo dispuserem de instalacdes sanitdrias
privativas deverdo possuir lavatorios.

Art.140- As cozinhas, copas e despensas, quando houver, deverdo ter suas paredes
revestidas de azulejos ou material equivalente, até a altura de 2,00m
(dois metros) e o piso revestido com material liso, resistente, lavdvel e

impermedvel.

Art.141- As lavanderias, quando houver, deverdo ter as paredes revestidas de
azulejo ou material equivalente, até a altura minima de 2,00m (dois
metros), € o piso, revestido com material liso, resistente, lavdvel e
impermedavel e possuir:

I- local para lavagem e secagem de roupa;

II- depdsito de roupa servida;

I1II- depdsito, em recinto exclusivo, para roupas limpas.
Art.142- Os corredores e galerias de circulacdo deverdo ter a largura minima de

1,50m (um metro e cingiienta centimetros).

CAPITULO XVI
EDIFICACOES COMERCIAIS
SECAO
PREDIOS COMERCIAIS

Art.143- A edificacdo destinada a comércio em geral, além das disposi¢des do
presente Codigo que lhe for aplicdvel, devera:
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ser construida em alvenaria;

ter no pavimento térreo pé-direito minimo de:

a) 3,00m (trés metros), quando a drea do compartimento
ndo exceder a 30,00m? (trinta metros quadrados);

b) 3.50m (trés metros e cinqgiienta centimetros), quando a
area do compartimento ndo exceder a 80,00m? (oitenta
metros quadrados);

¢) 400m (quatro metros), quando a drea do
compartimento exceder a 80,00m? (oitenta metros
quadrados);

ter, nos demais pavimentos, a distdncia entre dois pisos

consecutivos de destinagdo comercial ndo inferior a

3,00m (trés metros) e o pé-direito minimo de 2,70m (dois

metros e setenta centimetros);

ter drea minima de 30,00m? (trinta metros quadrados)

quando situada em zonas comerciais e de 20,00m? (vinte

metros quadrados) quando situadas em outras zonas;

ter piso de material adequado ao fim a que se destina;

ter as portas gerais de acesso ao publico com largura total

dimensionada em fun¢@o da soma das dreas dos saldes e

de acordo com as seguintes proporcdes:

a) drea de até 1.000,00m? (um mil metros quadrados),
1,00m (um metro) da largura de porta para cada
400,00m? (quatrocentos metros quadrados) de drea de
piso, observada a largura minima de 1,50m (um metro
e cinqiienta centimetros);

b) area de 1.000,00m? (mil metros quadrados) até
2.000,00m? (dois mil metros quadrados), 1,00m (um
metro) de largura de porta para cada 500,00m?2
(quinhentos metros quadrados) de édrea de piso,
observada uma largura minima de 2,50m (dois metros
e cinqiienta centimetros);

¢) drea superior a 2.000,00m? (dois mil metros
quadrados), 1,00m (um metro) de largura de porta
para cada 600,00m? (seiscentos metros quadrados) de
area de piso, observada uma largura minima de 4,00m
(quatro metros);

ter ventilacdo e iluminacdo com abertura de superficie

ndo inferior a 1/10 (um décimo) da drea do piso, salvo

quando atender as condi¢des do artigo 124;

quando a drea for igual ou superior a 80,00m? (oitenta

metros quadrados), ter sanitdrios separados para cada

sexo na propor¢do de um conjunto de vaso, lavatdrio (e

mictério quando masculino), calculados na razdo de um

sanitdrio para cada 20 (vinte) pessoas ou fragdo.

a) o nimero de pessoas € calculado a razdo de uma
pessoa para 15,00m? (quinze metros quadrados) de
area de piso de saldo. Para estabelecimentos que
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possuam drea de até 80,00m? (oitenta metros
quadrados) serd permitida a existéncia de 1 (um)
sanitario por sexo;

IX- ter reservatdrios de acordo com as exigéncias da A. B. N.
T. e do Cédigo Sanitario Estadual;
X- ter instalagdo preventiva contra incéndio, de acordo com

as Normas Técnicas estabelecidas para o caso e pela A.
B. N. T., conforme o disposto no Capitulo XXXIV;
XI- atender os incisos VIII, IX, X e XI do artigo 135.

§.1°-Para o caso de ndo haver as aberturas de iluminagdo e ventilagdo,
previstas no inciso XI, a construcdo poderd encostar nas divisas
laterais, desde que, respeitadas as demais exigéncias deste codigo.

§.2°-Os pés-direitos previstos no inciso II do presente artigo poderdo ser
reduzidos para 2,60m (dois metros e sessenta centimetros), 3,50
(trés metros e cinqiienta centimetros), respectivamente, quando o
compartimento for dotado de instalacdo de ar condicionado.

§.3°-Quando houver instalacio de ar condicionado, serd tolerada reducdo
de pé-direito para 2,60m (dois metros e sessenta centimetros) em
somente 25% (vinte e cinco por cento) da drea do estabelecimento
comercial.

§.4°-O pé-direito previsto no inciso III poderd ser reduzido para até
2,50m (dois metros e cinqiienta centimetros) por forro de materiais
removiveis, em compartimentos de drea inferior a 80,00m? (oitenta
metros quadrados) ou até 25% (vinte e cinco por cento) da drea de
outras dependéncias por razdes decorativas ou outras.

As lojas de departamentos, além das condigdes previstas no artigo 145 e
inciso que lhes forem aplicaveis, deverdo:

I- ter escadas principais dimensionadas em funcdo da soma
das dreas de piso de dois pavimentos consecutivos,
obedecendo as seguintes larguras minimas:

a) 1,20m (um metro e vinte centimetros) para a drea de
até 500,00m? (quinhentos metros quadrados);

b) 1,50m (um metro e cinqiienta centimetros) para drea
de 500,00m? (quinhentos metros quadrados) a 1.000m?
(mil metros quadrados);

¢) 2,00 (dois metros) para area de mais de 1.000,00m?
(mil metros quadrados).

Pardgrafo Unico- Nos pavimentos em que forem instaladas escadas mecanicas, ndo

poderd ser dispensada a escada principal.
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Os bares, cafés, restaurantes, confeitarias e estabelecimentos congéneres,
além das exigéncias do artigo 184 e incisos que lhes forem aplicdveis,

deverao:

I-

ter cozinha, copa, dispensa e depdsito, com piso e
paredes até a altura minima de 2,00m (dois metros),
revestidos com  material liso, resistente, lavavel e
impermedavel;

ter, no minimo dois sanitirios que permitam a sua
utilizag@o, inclusive, pelo publico.

As leiteiras, fiambrerias, mercadinhos, armazéns de secos € molhados e
estabelecimentos congéneres, além das exigéncias do artigo 145 e
incisos que lhes foram aplicdveis, deverio:

I-

II-

ter os pisos revestidos com material lisos, lavavel,
impermedvel e resistente, e as paredes revestidas até a
altura minima de 2,00m (dois metros) com azulejos ou
material equivalente;

ter um compartimento independente do saldo, com
ventilagdo e iluminacdo regulamentares, que sirva para
depdsito das mercadorias comercializdveis, com 4rea
minima de 5,00m2 (cinco metros quadrados)

Os agougues, peixarias e estabelecimentos congéneres, alem das
exigéncias do artigo 145 e incisos que lhe forem aplicdveis, deverdo:

I-

II-

III-

IV-

ter o piso revestido com material liso, resistente
impermeavel e lavavel;

ter as paredes revestidas, com azulejo ou material
equivalente, até a altura minima de 2,20m (dois metros e
vinte centimetros);

ter torneiras e ralos na propor¢do de um conjunto para
cada 40,00m2 (quarenta metros quadrados) de area de
piso ou fragao;

ter chuveiro na propor¢do de 1 (um) para cada 15
(quinze) empregados ou fracio;

ter assegurada  incomunicabilidade direta com
compartimentos destinados a habitacao;

apresentar junto com o projeto arquitetonico da
edificacdo, também o projeto do sistema e /ou dispositivo
de manuseio e depdsito dos residuos ndo aproveitdveis
dos produtos comercializados, para aprovacdo da
vigilancia sanitdria municipal.

As farmdcias, além das exigéncias do artigo 145 e incisos que lhe forem
aplicaveis, deverao:
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ter um compartimento destinado a guarda de drogas e o
aviamento de receitas, devendo o mesmo possuir o piso e
as paredes até a altura minima de 2,00m (dois metros)
revestidos com material liso, resistente, impermedvel e
lavavel, e uma area minima de 5,00m2 (cinco metros
quadrados);

ter os compartimentos para curativos e aplicacdo de
injecdo, quando houver, o piso e as paredes até a altura
minima de 2,00m (dois metros) revestidos com material
liso, resistente, impermeavel e lavavel.

ter cofre para guarda de medicamentos controlados,
exigidos pela Secretaria da Satde do Estado.

Art.149- As barbearias, saldes de cabeleireiro e institutos de beleza, além das
exigéncias do artigo 145 e incisos que lhes forem aplicdveis, deverdo ter
0s pisos e paredes até a altura minima de 2,00m (dois metros) revestidos
com material liso, resistente, impermeavel e lavavel.

Art.150- Os supermercados, além das exigéncias do artigo 145 e incisos que lhes
forem aplicédveis, deverdo,

I- ter o piso revestido com material liso, resistente,
impermedvel e lavdvel;

II- ter a paredes revestidas até a altura de 2,00m (dois
metros) no minimo, com azulejos ou material equivalente
nas secdes de acougue, flamberia e similares;

I1II- ter entrada especial para veiculos, para carga e descarga
de mercadoria, em pétio ou compartimento interno;

Iv- ter compartimento independente do saldo com ventilagdo
e iluminacdo regulamentares, que sirva para depdsito das
mercadorias.

Art.151- Os mercados, além das exigéncias do artigo 145 e incisos que lhes forem

aplicdveis, deverao:

I-

II-

III-

IvV-

ter recuos minimos de 4,00m (quatro metros) em relacdo
as divisas laterais e 4,00m (quatro metros) de fundos do
lote, devendo a superficie resultante receber
pavimentacio adequada e estar livre de muretas ou
qualquer obstdculo;

ter os pavilhdes um pé-direito minimo de 3,50m (trés
metros e cingiienta centimetros) no ponto mais baixo do
vigamento do telhado;

ter vaos de ventilacdo e iluminagdo com 4rea minima nio
inferior a 1/10 (um décimo) da drea do piso;

ter compartimentos para bancas, com &drea minima de
8,00m? (oito metros quadrados) e que permita a inscri¢io
de um circulo de didmetro de 2,00m (dois metros).

as bancas dever@o ter os pisos, balcdes e as paredes, até a
altura minima de 2,00m (dois metros) revestidos com
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material liso, resistente, impermedvel e lavavel, e serem
dotados de ralos e torneiras;

VI- ter compartimentos para administragdo e fiscalizagao;
VII-  ter sanitdrio, separados para cada sexo, na proporcdo de
um conjunto de vaso, lavatério (e mictério quando
masculino), para cada 50,00m2 (cingiienta metros
quadrados) ou fracdo de drea titil de banca;
VIII- ter, no minimo, 2 (dois) chuveiros, um para cada sexo;
IX- ter instalagdo preventiva contra incéndio de acordo com
as exigéncias da A.B.N.T.
SECAO II
GALERIAS COMERCIAIS
Art.152- As galerias comerciais, além das disposi¢des do presente Codigo e das

exigéncias do artigo 145 e incisos que lhes forem aplicédveis, deverdo:

I-

II-

III-

possuir uma largura e pé-direito no minimo de 4,00m
(quatro metros) e nunca inferiores a 1/12 (um doze avos)
do seu maior percurso;

ter suas lojas, quando com acesso principal pela galeria,
uma drea minima de 10,00m? (dez metros quadrados),
podendo ser ventiladas através desta e iluminada
artificialmente;

atender as prescri¢oes dos incisos VIII, IX e XI do artigo
135.

CAPITULO XVII
HOSPITAIS E CONGENERES

Art.153- As edificagdes destinadas a estabelecimentos hospitalares e congéneres,
além das disposi¢des do presente Codigo que lhes forem aplicdveis

deverio;

I-

II-

III-

IV-

ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de
madeira ou outro material combustivel apenas nas
esquadrias, parapeitos, revestimentos de piso e estrutura
da cobertura;

ter pé-direito minimo de 3,00m (trés metros) em todas as
dependéncias, com excec¢do de corredores e sanitarios;

ter instalacdo de lavanderia com aparelhamento de
lavagem, desinfeccdo e esterilizacdo de roupas, com
dispositivos para exaustdo, sendo as dependéncias
correspondentes pavimentadas com material liso,
resistente, lavavel e impermedvel e as paredes revestidas
com azulejos ou material equivalente até a altura minima
de 2,00m (dois metros);

ter instalacdo destinada a farmdcia, com drea minima de
12,00m? (doze metros quadrados);

ter necrotério satisfazendo as seguintes condicdes:
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a) distar, no minimo, 20,00m (vinte metros) das
habita¢des vizinhas e estar localizado de maneira que
o0 seu interior ndo seja devassado;

b) pisos revestidos com ladrilhos ou material equivalente,
com inclinacdo necessdria e ralos para escoamento das
aguas de lavagem;

¢) paredes revestidas até a altura minima de 2,00m (dois
metros) com material liso, resistente, impermedvel e
lavavel;

d) aberturas de ventilacdo, dotadas de tela milimétrica;

e) sala contigua, com area minima de 20,00m2 (vinte
metros quadrados);

f) instalagdes sanitdrias separadas para cada sexo;

ter instalac@o sanitdria, em todos pavimentos, para uso do

pessoal e de doentes que ndo as possuam privativas com

separagdo para cada sexo, nas seguintes propor¢des
minimas:

a) para uso de doentes - um vaso sanitdrio, um lavatdrio,
um chuveiro, com 4gua quente e fria, para cada 6
(seis) leitos;

b) para uso do pessoal de servico - um vaso sanitario, um
lavatério e um chuveiro para cada 25 (vinte e cinco)
leitos, exigindo-se em qualquer caso no minimo 2
(dois) conjuntos;

¢) portas com largura minima de 1,00m (um metro) com
abertura para fora do compartimento.

ter, no minimo, quando houver mais de um pavimento,
uma escada principal e uma escada de servico;

ter, quando houver mais de um pavimento, um elevador
para transporte de macas, ndo sendo o mesmo computado
para o célculo de trifego, quando exigidos mais
elevadores;

ter instalacdo de energia elétrica de emergéncia;

ter instalacdo e equipamento de coleta, remocdo e
incineracdo de lixo, que garantam completa limpeza e
higiene;

ter reservatorio de acordo com as exigéncias da A. B. N.
T. e Cédigo Sanitério Estadual;

ter instalagdo preventiva contra incéndio e de acordo com
asnormasda A.B.N.T.;

ter, no minimo, um posto de enfermagem para cada 25
(vinte e cinco) leitos constituidos de, no minimo:

a) uma sala de curativos;

b) uma sala de utilidades;

¢) local de despejo;

d) um posto de enfermeira;

e) depdsito de macas e carros;

f) e rouparia ou armdrio-rouparia.
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atender as prescricdes dos incisos VIII, IX, X, e XI do
Artigo 135.

§.1°-Os corredores, deverdo satisfazer as seguintes condigdes:

I-

II-

quando principais - largura minima de 2,30 (dois metros e
trinta centimetros) e pavimentacido de material liso,
resistente, impermedvel e lavavel;

quando secunddrios - largura minima de 1,20m (um metro
e vinte centimetros), sendo a pavimentacdo de material
liso, resistente, impermedvel e lavavel;

§.2°-As escadas principais deverdo satisfazer as seguintes condigdes:

VI-

ter largura minima de 1,50m (um metro e cinqiienta
centimetros);

possuir degraus com altura maxima de 0,17m (dezessete
centimetros);

sempre que a altura a vencer for superior a 2,50m (dois
metros e cinqiienta centimetros) deve ter patamar, os
quais terdo de profundidade, no minimo, 1,20m (um
metro e vinte centimetros) ou a largura da escada quando
esta mudar de posi¢do;

ndo poderdo ser desenvolvidas em leque ou caracol;

estar localizada de maneira que nenhum doente necessite
percorrer mais de 40,00m (quarenta metros), para
alcanga-la;

possuir iluminagdo direta, em cada pavimento.

§.3°-As rampas deverdo ter declividade méaxima de 10% (dez por cento),
p p
largura minima de 1,50m (um metro e cinqiienta centimetros) e o
revestimento de piso antiderrapante.

§.4°-Os quartos e enfermarias devem satisfazer as seguintes condicdes:

II-
I1II-

IV-

drea minima de 8,00m? (oito metros quadrados) para
quartos de 1 (um) leito, 14,00m? (quatorze metros
quadrados) para quartos de 2 (dois) leitos, 6,00m? (seis
metros quadrados) por leito, para enfermaria de adultos e
3,50m? (trés metros quadrados e cingiienta centésimos)
por leito, para enfermarias de criangas;

possuir enfermarias no maximo 6 (seis) leitos;

superficie de ventilacdo e iluminac¢do, no minimo, igual a
1/5 (um quinto) da érea do piso;

portas principais com, no minimo, 1,10m (um metro e dez
centimetros) de largura, dotadas superiormente de
bandeirolas mdveis, salvo quando houver ar
condicionado;
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V- vergas a uma distancia maxima do forro de 1/10 (um
décimo) do pé-direito.

§.5°-Os blocos cirtdrgicos devem constar no minimo, de:

I- uma sala de operacio;

1I- uma ante-sala de escovagdo;

III- uma sala de esterilizagao;

IV- uma sala de recuperagdo pds-operatoria;
V- uma sala de tratamento intensivo;

VI- dois vestiarios de médicos;

VII-  dois vestidrios de enfermeiros;

VIII- local de expurgo e depdsito.
§.6°-Os blocos cirdrgicos deverdo ser dotados de instalagcdo central de ar
g ¢
condicionado, cujo projeto completo deverd ser apresentado

juntamente com o projeto arquitetonico.

§.7°-As salas de operagdes devem atender as seguintes condigdes:

I- drea minima de 20,00m?2 (vinte metros quadrados);

1I- tomadas de corrente elétrica localizadas a uma altura de
1,50m (um metro e cinqiienta centimetros) do piso;

II- portas com largura minima de 1,50m (um metro e
cinqgiienta centimetros) dotadas de molas;

V- piso revestido de material bom condutor de eletricidade,
formando superficie lisa, resistente, uniforme e continua;

V- paredes revestidas em toda altura com material liso,

resistente, impermedavel e lavavel;

§.8°-As secdes de maternidade deverdo constar de no minimo:

I- uma sala para trabalho de parto (com sanitirio anexo);
1I- uma sala de partos (com ante-sala de escovacao);

II1- uma sala de reanimacio do recém-nascido;

IV- berc¢ario composto de sala de exame e tratamento;

V- lactario;

VI- sala para pré-maturos;

VII-  sala para recém-nascidos normais;

VIII-  sala para isolamento.

Os servicos de radiologia deverdo ser instalados em compartimentos
dotados de revestimento de prote¢do contra radiacdo, de acordo com as
normas do C.N.E.N. (Conselho Nacional de Energia Nuclear).

As instalacdes e dependéncias destinadas a cozinha, depdsito de
suprimentos e copas, devem ter o piso revestido com material liso,
resistente, impermedvel e lavdvel, e paredes revestidas até a altura
minima de 2,00m (dois metros) com azulejo ou material equivalente,
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aberturas teladas milimétricamente, tetos lisos, sendo obrigatério o uso
de coifas com tiragem previamente filtrada com condensadores de
gordura.

Pardgrafo Unico-Ndo € permitida comunicacdo direta entre a cozinha e os
compartimentos destinados a instalacdo sanitaria, vestidrio,
lavanderias e farmaécias.

Art.156- Nas construgdes hospitalares existentes e que ndo estejam de acordo com
as exigéncias do presente Codigo, s6 serdo permitidas obras de
conservagao.

Parigrafo Unico-As obras de acréscimos, reconstrugio parcial ou de reformas sé
serdo permitidas quando forem imprescindiveis a conservagdo do
edificio ou a melhora das suas condicdes higiénicas e de conforto,
de acordo com a orienta¢@o fixada pelas disposicdes deste Cddigo,
e da Secretaria Estadual da Sadde.

Art.157- Nas construgdes hospitalares existentes e que ndo estejam de acordo com
as exigéncias do presente Codigo serdo permitidas obras que reportam
no aumento do nimero e leitos quando, previamente aprovado pela
Divisdo de Engenharia da municipalidade, um plano geral de
remodelacdo, dentro das exigéncias deste Codigo.

CAPITULO XVIII
ASILOS E CONGENERES

Art.158- As edificacdes destinadas a asilos, orfanatos, albergues e congéneres,
além das disposi¢cdes do presente Codigo que lhes forem aplicdveis,
deverao:

I- ter dormitorios:
a) quando individuais, drea minima de 8,00m? (oito
metros quadrados), pé-direito minimo de 2,70m (dois
metros e setenta centimetros);

b) quando coletivos 10,00m? (dez metros quadrados) no
minimo, para dois leitos, acrescidos de 5,00m? (cinco
metros quadrados) por leito excedente e pé-direito
minimo de 2,80m (dois metros e oitenta centimetros);

II- ter instalacdes sanitdrias constantes de banheiras ou
chuveiros, lavatdrios e vasos sanitarios na propor¢do de 1
(um) conjunto para cada 10 (dez) leitos, além do mictdrio
na propor¢ao de 1 (um) para cada 20 leitos;

II- ter, quando se destinarem a abrigos de menores, salas de
aulas, pdtio para recreacdo, aplicando-se para tais
dependéncias as prescri¢des referentes a escolas;
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1V- quando tiverem 50 (cingiienta) ou mais leitos, deverdo ter
locais apropriados para consultérios médicos e
odontolégicos, bem como quarto para doentes;

V- ter reservatério de acordo com as exigéncias da A. B. N.
T. e Codigo Sanitério Estadual;

VI- ter instalacdo preventiva contra incéndio de acordo com o
que dispuser a A.B.N.T.;

VII-  atender as prescricdes dos incisos VIII, IX, X e XI do
Artigo 135.

CAPITULO XIX
ESCOLAS
Art.159- As edificacOes destinadas a escolas, além das disposicdes do presente

Cédigo que lhes forem aplicdveis, deverdo:

I-

II-

III-

V-

VI-

VII-

VIII-

ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de

madeira ou outro material combustivel apenas nas

esquadrias, lambris, parapeitos, revestimentos do piso,

estruturas da cobertura e forro;

ter afastamento minimo de 150,00m (cento e cingiienta

metros) de postos de abastecimento de combustiveis. A

distancia serd medida entre o limite do alinhamento da

drea externa do terreno da escola e o do Posto de

Abastecimento considerado;

ter locais de recreacdo descobertos e cobertos, quando

para menores de 15 (quinze) anos, atendendo ao seguinte:

a) local de recreagdo descoberto, com drea minima de 2
(duas) vezes a soma das dreas das salas de aula,
devendo o mesmo ser pavimentado, gramado ou
ensaibrado e com perfeitas condi¢cdes de drenagem:;

b) local de recreagdo coberto com drea minima igual a
1/3 (um terco) da soma das salas de aula;

ter instalacdes sanitdrias obedecendo as seguintes

propor¢des minimas:

a) um vaso sanitdrio para cada 25 (vinte e cinco) alunas e
um para cada 40 (quarenta) alunos;

b) um mictério para cada 40 (quarenta) alunos;
¢) um lavatdrio para cada 40 (quarenta) alunos/as.

ter um bebedouro automadtico, de dgua filtrada para cada
200 (duzentos) alunos, no minimo;

ter chuveiro quando houver vestiario para educagdo fisica
na propor¢do de 1 (um) para cada 100 alunos ou alunas;
ter vestidrios separados, com 5,00m? (cinco metros
quadrados) para cada 100 alunos ou alunas, no minimo;
ter reservatorio de acordo com as exigéncias da A.B.N.T
e Cdédigo Sanitdrio Estadual,
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ter instalagdes preventivas contra incéndio de acordo com
o que dispuser a A.B.N.T;
atender os incisos VIII, IX, X e XI do artigo 135.

§.1°-As salas de aulas deverdo satisfazer as seguintes condicdes:

I-
II-

III-

IvV-

comprimento méximo de 10,00m (dez metros);

pé-direito minimo de 3,00m (trés metros), sendo que no
caso da existéncia de vigas, estas deverdo ter a face
inferior com altura minima de 2,70 (dois metros e setenta
centimetros);

area calculada a razdo de 1,20m2? (um metro e vinte
centésimos), por aluno, ndo podendo ter drea ocupada por
mais de 40 (quarenta) alunos;

piso pavimentado com material adequado ao uso;

possuir vdos que garantam a ventilacio permanente
através de, pelo menos 50% (cinqiienta por cento) de sua
superficie, e que permitam a iluminacdo natural, mesmo
quando fechados;

§.2°-Possuir janelas, em cada sala, cuja superficie total seja equivalente a
J ja sup Jja eq
1/5 (um quinto) da area do piso respectivo;

§.3°-Os corredores deverao ter a largura minima de 1,50m (um metro e
g
cinqlienta centimetros) e, quando atenderem a mais de 4 (quatro)
salas, a largura minima de 2,00m (dois metros);

§.4°-Os corredores e passagens nio sdo considerados como patios

cobertos;

§.5°-As escadas principais deverdo satisfazer as seguintes condigoes:

I-

I1-

II-

VI-

ter largura minima de 1,50m (um metro e cinqiienta
centimetros) sempre que utilizadas por um nimero igual
ou inferior a 200 (duzentos) alunos;

considerando-se o maior nimero de alunos que
efetivamente as utilizam, aumentard sua largura na razio
de 8mm (oito milimetros) por aluno excedente;

a largura assim determinada poderd ser distribuida por
mais de uma escada, que terdo a largura minima de 1,50m
(um metro e cinqiienta centimetros);

possuir degraus com profundidade minima de 0,30m
(trinta centimetros) e a altura ~maxima de 0,16m
(dezesseis centimetros);

sempre que tiver 16 (dezesseis) degraus, deverdo possuir
patamar, os quais terdo de profundidade, no minimo
1,50m (um metro e cinqiienta centimetros), ou a largura
da escada, quanto esta mudar de dire¢@o;

ndo se desenvolver em leque ou caracol;
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estar localizada de maneira que a distancia a entrada de
qualquer sala de aula seja superior a 30,00m (trinta
metros);

possuir iluminagdo direta, em cada pavimento;

serem em nimero de 2 (duas), no minimo, dirigidas para
as saidas autdbnomas.

As rampas, além de atenderem o que prescrevem os incisos I, III, IV, V
e VI do parédgrafo 4°, do artigo 161, deverdo ter declividade méxima de
10% (dez por cento) e piso com revestimento antiderrapante.

As escolas que possuam internatos, além das demais exigéncias do
presente Codigo, deverdo:

I-

II-

I1II-

ter os dormitorios:

a) area minima de 6,00m? (seis metros quadrados),
10,00m2 (dez metros quadrados) e 12,00m2 (doze
metros quadrados), respectivamente, para 1 (um), 2
(dois) e 3 (trés) leitos e pé-direito minimo de 2,70m
(dois metros e setenta centimetros);

b) area acrescida de 5,00m? (cinco metros quadrados) por
leito excedente a 3 (trés) e até um limite maximo de 8
(oito) leitos e pé-direito minimo de 2,80m (dois
metros e oitenta centimetros).

ter instalacdes sanitdrias privativas de internato
obedecendo as seguintes propor¢des minimas:
a) meninos:

1- um vaso sanitdrio para cada 10 (dez) alunos;

2- um mictério para cada 20 (vinte) alunos;

3- um lavatério para cada 40 (quarenta) alunos;

4- um chuveiro para cada 10 (dez) alunos;

b) meninas:
1- um vaso sanitdrio para cada 5 (cinco) alunas;
2- um bidé para cada 20 (vinte) alunas;
3- um lavatdrio para cada 40 (quarenta) alunas;
4- um chuveiro para cada 10 (dez) alunas;

ter um bebedouro automdtico, de &4gua filtrada, no
minimo, para cada grupo de 80 (oitenta) alunos.

Nas escolas existentes, que ndo estejam de acordo com as exigéncias do
presente Codigo, s serdo permitidas obras de acréscimo, reconstrucio

N

parcial ou de reforma quando forem imprescindiveis a melhora das
condic¢des higi€nicas existentes sem, contudo, aumentar a sua capacidade

de utilizacao.
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Pardgrafo Unico- As obras a que se referem o “caput” deste artigo s6 poderdo ser
executadas quando as partes a acrescer ndo venham agravar as
condi¢des gerais das partes ja existentes.

CAPITULO XX

AUDITORIOS, CINEMAS E TEATROS

Art.163- As edificagbes destinadas a auditdrios, cinemas e teatros além das
disposicdes do presente Codigo que lhes forem aplicaveis, deverdo:

I-

III-

IV-

VI-

VII-

VIII-
IX-

ser de material incombustivel tolerando-se o emprego de
madeira ou outro material combustivel apenas nas
esquadrias, lambris, parapeitos, revestimentos do piso,
estrutura da cobertura e forro;

ter vaos de iluminacdo e ventilacdo efetiva cuja superficie
ndo seja inferior a 1/10 (um décimo) da drea do piso;

ter instalacOes sanitdrias para uso de ambos 0s sexos,
devidamente separadas, com facil acesso, deverdo conter
no minimo, uma bacia sanitdria para cada 100 (cem)
pessoas, um lavatério e um mictério para cada 200
(duzentas) pessoas, admitindo-se igualdade entre o
nimero de homens e mulheres;

ter instalagdo preventiva contra incéndio de acordo com o
que dispuser a A. B. N. T;

ter os contra pisos e entrepisos construidos de concreto ou
com estrutura metélica, com protecdo adequada contra
fogo;

ter piso satisfazendo o grifico demonstrativo da perfeita
visibilidade da tela, por parte do espectador situado em
qualquer localidade;

ter a sala de espera contigua e de fécil acesso a sala de
projecdo, com drea minima de 0,20m? (vinte centésimos
de metro quadrado) por pessoa, calculada sobre a
capacidade total, onde deverdo estar localizadas as
bilheterias;

ser dotados de instalac¢do de ar condicionado;

ter instalagdo de emergéncia para funcionamento de luz e
forca.

§.1°-Nos auditdrios de estabelecimentos de ensino podera ser dispensada
a exigéncia constante do inciso III do presente artigo.

§.2°-As portas serdo dimensionadas, em func¢do da lotagdo madxima,
obedecendo ao seguinte:

I-
II-

possuirem, no minimo, a mesma largura dos corredores;

possuirem, as de saida, largura total (somados todos os
vaos) correspondendo a 1cm (um centimetro), por pessoa,
ndo podendo cada porta ter menos de 2,00m (dois metros)

91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

- ESTANCIA BALNEARIA -

de vao livre, nem ficar a menos de 2,00m (dois metros) de
qualquer anteparo, devendo abrir no sentido do
escoamento.

§.3°-Os corredores serdo dimensionados em fun¢do da lotagdo maxima e
obedecendo ao seguinte:

I-

II-

I1II-

as circulacdo de acessos e escoamento devem ter
completa independéncia, relativamente as economias
contiguas ou superpostas ao auditorio;

os corredores de escoamento devem possuir largura
minima de 2,00m (dois metros) para até 150 (cento e
cingiienta) pessoas, largura que serd aumentada na razio
de Imm (um milimetro) por pessoa excedente, quando o
escoamento se fizer para 2 (dois) logradouros, este
acréscimo poderd ser reduzido de 50% (cinqiienta por
cento);

os corredores transversais do saldo devem ter largura
minima de 1,00m (um metro) e os longitudinais de 1,70m
(um metro e setenta centimetros) para até 100 (cem)
pessoas, larguras estas que serdo aumentadas na razdo de
Imm (um milimetro) por pessoa excedente, deduzida a
capacidade de acumulagdo até 4 (quatro) pessoas por
metro quadrado no corredor.

§.4°-As escadas serdo dimensionadas em fungdo da lotagdo maxima,
obedecendo ao seguinte:

II-

II-

V-

VI-

quando do escoamento, devem ter largura minima de 1,50
(um metro e cinqiienta centimetros), para até 150 (cento
e cinqiienta) pessoas, largura esta que serd aumentada na
razdo de 8mm (oito milimetro) por pessoa excedente;

os degraus nao terdo profundidade inferior a 0,30m (trinta
centimetros) nem os espelhos superior a 0,16m
(dezesseis centimetros);

sempre que a altura a vencer for superior a 2,70m (dois
metros e setenta centimetros), devem ter patamares os
quais terdo de profundidade, no minimo, 1,50m (um
metro e cinqiienta centimetros), ou a da largura da escada,
quando esta mudar de direcdo;

ndo poderdo ser desenvolvidas em leque ou caracol;
deverdo possuir corrim@o continuos, inclusive junto a
parede da caixa da escada;

quando a largura ultrapassar de 2,60m (dois metros e
sessenta centimetros) deverdo ser subdivididas por
corrimao;
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VII- quando substituidas por rampas, estas deverdo ter
inclinacdo maxima de 10% (dez por cento) e serem
revestidas de material antiderrapante.

§.5°-Os vios, passagens, corredores e escadas destinadas a saida do
publico, s6 poderdo ter portas que ndo prejudiquem o livre
escoamento.

§.6°-As poltronas deverdo ser distribuidas em setores, separados por
corredores, observando o seguinte:

I- o numero de poltronas em cada setor ndo poderd
ultrapassar de 250 (duzentos e cinqiienta);

II- as filas dos setores centrais terdo no maiximo 16
(dezesseis) poltronas;

III- quando esses setores ficarem junto as paredes laterais,
serd de 8 (0ito) o nimero maximo de poltronas;

IV- o espacamento minimo entre as filas de poltronas deverd
ser de:

a) quando situadas na platéia 0,90m (noventa
centimetros) para as poltronas fixas e 0,85m (oitenta e
cinco centimetros) para as méveis;

b) quando situadas nos balcdes, 0,95m (noventa e cinco
centimetros) para poltronas fixas e 0,88m (oitenta e
oito centimetros) para as moveis;

§.7°-Os bebedouros deverdo ter jato inclinado e serem instalados fora
das instalacbes sanitdrias, para uso dos freqiientadores, na
proporc¢ao minima de um para cada 300 (trezentas) pessoas.

§.8°-As cabinas de projecdo deverdo ser construidas inteiramente de
material incombustivel e obedecendo as seguintes condicdes:

I- ter completa independéncia com a sala de espetdculos,
com excecdo das aberturas de projecio e visores
estritamente necessarios;

1I- ter drea minima de 12,00m? (doze metros quadrados) e
pé-direito de 3,00m (trés metros);

II1- ter escada de acesso, quando houver, dotada de corrimao;

Iv- ter portas de acesso abrindo para fora;

V- ter tratamento acustico adequado;

VI- ter ventilacio permanente, podendo ser natural ou por

dispositivo mecanico;
VII-  possuir instalacdes sanitarias privativas dos operadores,
constante de vaso e lavatdrio.

§.9°-A parte destinada aos artistas deverd ter acesso direto pelo exterior,

independentemente da parte destinada ao publico, admitindo-se este
acesso pelos corredores de escoamento.

93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

- ESTANCIA BALNEARIA -

§.10-Os camarins deverao atender ao seguinte:

I- ter drea ttil minima de 4,00m? (quatro metros quadrados),
permitindo a inscricdo de um circulo de didmetro de
1,50m (um metro e cinqiienta centimetros);

II- ter pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinqiienta
centimetros);

e ter ventilacdo direta, podendo ser feita por meio de pogo;

IV- ter instalacdes sanitdrias separadas por sexo, em nimero
de um conjunto de vaso, chuveiro e lavatério, no minimo,
para cada 5 (cinco) camarins.

Art.164- Os projetos arquitetdnicos deverdo ser acompanhados de detalhes

explicativos da distribuicdo das poltronas, visibilidades e das instalagdes
elétricas e mecanicas para ventilagdo e ar condicionado.

CAPITULO XXI
TEMPLOS

Art.165- As construgdes destinadas a templos, além das disposi¢cdes do presente
Cddigo que lhes forem aplicédveis, deverdo:

I- ter as paredes de sustentacdo de material incombustivel;

II- ter vaos que lhe permitam ventilagdo permanente;

III- ter as portas e os corredores de acordo com os paragrafos
2° e 3° e seus incisos do artigo 165.

IV- ter instalacdes preventivas contra incéndio, de acordo
com as normas da A. B.N. T.;

V- atender os incisos VIII, IX, X e XI do artigo 135.

CAPITULO XXII
GINASIOS
Art.166- As edificacdes destinadas a gindsio, além das disposi¢des do presente

Cédigo que lhes forem aplicaveis, deverdo:

II-

I1II-

ser construidos de material incombustivel, admitindo-se o
emprego de madeira ou outro material combustivel nas
esquadrias, no revestimento de piso e na estrutura da
cobertura;

as arquibancadas poderdo também ser madeira, desde que
0 espacgo sob as mesmas nio seja utilizado;

ter superficie de ventilagio no minimo igual a 1/10 (um
décimo) da drea do piso, que podera ser reduzida de 20%
(vinte por cento) quando ventilacdo por processo
mecanico;
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ter instalacdo sanitdria de uso publico, com fécil acesso
para ambos 0s sexos, nas seguintes proporcdes, nas quais
"L" representa a metade da lotagdo:

HOMENS
vasos L/300
lavatérios L/250
mictérios L/100
MULHERES
vasos L/250
lavatorios L/250

ter instalacdo sanitdrias para uso exclusivo dos atletas,
separadas por sexo, obedecendo aos seguintes minimos:

HOMENS
vasos L/5
lavatoérios L/5
mictorios L/5
chuveiros L/10
MULHERES
vasos L/10
lavatérios L/5
chuveiros L/10

ter vestidrios separados por sexo, com drea minima de
16,00m? (dezesseis metros quadrados), permitindo a
inscricdo de um circulo de 2,00m (dois metros) de
diametro;

ter instalagdo preventiva contra incéndio, de acordo com
o que dispuser a ABNT.

Pardgrafo Unico- Em gindsio de estabelecimento de ensino poderdo ser dispensadas
as exigeéncias constantes dos incisos IV e V do presente artigo.

CAPITULO XXIII

 SEDE DE ASSOCIACOES RECREATIVAS, DESPORTIVAS,
COLONIA DE FERIAS, ACAMPAMENTOS, CULTURAIS E CONGENERES

Art.167- As edificagdes destinadas a sede de associagOes recreativas, desportivas,
colonia de férias, culturais e congéneres, além das disposicdes do
presente Codigo que lhes forem aplicaveis, deverio:

I-

II-

ser construidas de alvenaria, tolerando-se o emprego de
madeira ou outro material combustivel apenas nas
esquadrias, parapeitos, lambris, revestimentos do piso,
estrutura da cobertura e forro;

ter cobertura impermedvel, incombustivel, resistente e o
mais leve possivel.
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e ter instalagdes sanitdrias com facil acesso para ambos os
sexos, nas seguintes proporcdes, nas quais "L" representa
metade da lotagdo:

HOMENS

vasos L/200
lavatdrios L/150
mictdrios L/100
MULHERES

vasos L/100
lavatdrios L/150

Iv- ter sistema adequado de captagdo e distribuicdo de dgua
potavel e afastamento de dguas residuais;

V- ter adequada coleta, afastamento e destino dos residuos
solidos (lixo), de maneira que satisfaca as condi¢des de
higiene;

VI- ter instalagdes adequadas para lavagem de roupas e
utensilios;

VII-  ter instalacdo preventiva contra incéndio, de acordo com
o que dispuser a ABNT;

VIII-  atender os incisos VIII, IX, X e XI do artigo 135.

Os clubes que possuam departamentos esportivos devem possuir
sanitdrios e vestidrios de acordo com o previsto no capitulo XXII.

CAPITULO XXIV
PISCINAS EM GERAL

Para efeito deste codigo as piscinas serdo consideradas como drea
construida, porém, ndo serdo computadas taxa de ocupagdo e
classificam-se nas quatro categorias seguintes:

I- piscinas de uso publico- as utilizdveis pelo publico em
geral;
II- piscinas de uso coletivo restrito- as utilizdveis por grupos

restritos, tais como, condominios, escolas, entidades,
associagdes, hotéis e congéneres;

II- piscinas de uso familiar- as piscinas de residéncias
unifamiliares;

Iv- piscinas de uso especial- as destinadas a outros fins que
ndo ao esporte ou a recreacdo, tais como, as terapeutas e
outras.

Nenhuma piscina podera ser construida ou funcionar, sem que atenda as
especificacdes do projeto aprovado pela autoridade sanitdria, obedecidas
as disposicdes deste Codigo e das Normas Técnicas Especiais a elas
aplicaveis.
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§.1°-As piscinas de uso publico e de uso coletivo restrito, deverdo
possuir alvard de funcionamento, que serd fornecido pela autoridade
sanitdria ap0s a vistoria de suas instalacdes.

§.2°-As piscinas de uso familiar e de uso especial ficam dispensadas das

exigéncias do paragrafo anterior.

E obrigatério o controle médico sanitdrio dos banhistas que utilizem as
piscinas de uso publico e de uso coletivo restrito.

Pardgrafo Unico- As medidas de controle médico sanitério, serdo ajustadas do tipo de

Art.172-

Art.173-

Art.174-

estabelecimento ou de local em que se encontra a piscina, segundo
o que for disposto em norma técnica especial.

As piscinas constardo, no minimo de tanque, sistema de circulac@o ou de
recirculacdo, vestidrios e conjunto de instalagdes sanitarias.

O tanque obedecerd as seguintes especificacdes minimas:

I- revestimento interno de material resistente, liso ou
impermeavel;

II- o fundo ndo poderd ter saliéncias, reentrancias ou
degraus;

II- a declividade do fundo em qualquer parte da piscina, ndo

poderd ter mudancgas bruscas; e, serd de até 1,80m (um
metro e oitenta) de profundidade, ndo serd maior que 7%
(sete por cento);

IV- as entradas de dgua deverdo estar submersas e localizadas
de modo a produzir circulagdo em todo tanque.

§.1°-O tanque deverd estar localizado de maneira a manter um
afastamento de, pelo menos 1,50m (um metro e cingiienta
centimetros) das divisas.

§.2°-Em todos os pontos de acesso a drea do tanque é obrigatdria a
existéncia de lava pés, com dimensdes minimas, de 2,00m X 2,00m
e de 0,20m de profundidade titil, nos quais deverd ser mantido cloro
residual acima de 25mg/litros.

Os vestidrios e as instalagdes sanitdrias independentes, por sexo, e

conterdo pelo menos:

I- bacias sanitdrias e lavatorios na propor¢do de 1 para cada
60 homens e 1 para cada 40 mulheres;

II- mictdrio na propor¢do de 1 para cada 60 homens;

III- chuveiros, na propor¢do de 1 para cada 40 banhistas.

§.1°-Os chuveiros deverdo ser localizados de forma a tornar obrigatéria a
sua utilizac@o antes da entrada dos banhistas na drea do tanque.
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§.2°-As bacias sanitdrias deverao ser localizadas de forma a facilitar a
sua utilizag@o antes dos chuveiros.

A 4rea do tanque serd isolada, por meio de diviséria adequada.

Pardgrafo Unico- O ingresso nesta drea s6 serd permitido apés a passagem obrigatdria

Art.176-

Art.177-

Art.178-

por chuveiro.
A 4gua do tanque deverd atender as seguintes condicdes:

I- permitir visibilidade perfeita a observador colocado a
beira do tanque, de um azulejo negro de 0,15m X 0,15m,
colocado na parte mais profunda do tanque;

1I- ph entre 6,7 ¢ 7,9;

II1- cloro residual disponivel entre 0,5 e 0,8mg/litro.

Serdo regulamentados por Norma Técnica Especial, a qualidade da dgua
utilizada nas piscinas, os projetos de piscinas, os requisitos sanitdrios de
uso, de operacdo e de manutencdo, bem como o controle médico dos
banhistas.

CAPITULO XXV
FABRICAS E OFICINAS
SECAO1
DISPOSICOES PRELIMINARES

As edificagdes destinadas a fabricas em geral, oficinas, além das
disposi¢des do presente Codigo e Normas Técnicas Especiais que lhes
forem aplicédveis, deverdo:

I- ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de
madeira ou outro material combustivel apenas nas
esquadrias e estruturas da cobertura;

II- ter as paredes confinantes do tipo corta-fogo, elevadas a
1,00m (um metro) acima da calha, quando construida na
divisa do lote;

III- ter pé-direito minimo de 4,00m (quatro metros), podendo
ser reduzido até 3,00m (trés metros), desde que na
auséncia de fontes de calor, e atendidas as condi¢des de
iluminagdo e ventilacdo condizentes com a natureza do
trabalho, a critério da Divisdo de Engenharia da
municipalidade.

V- ter, nos locais de trabalho, vaos de iluminag¢do natural
com drea ndo inferior a 1/5 (um quinto) da superficie do
piso, admitindo-se para este efeito, iluminacao zenital;

V- ter instalacdo  sanitdrias  separadas por  sexo,
dimensionadas por turno de trabalho, com 1 (um)
conjunto de vaso sanitdrio, lavatério, chuveiro (mictério,
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quando masculino) para cada grupo de 20 (vinte)
operdrios;

VI- ter vestidrios separados por sexo, com um chuveiro para
cada 10 (dez) empregados nas atividades ou operacdes
insalubres, com no minimo 6,00m2 (seis metros
quadrados) de drea;

VII-  ter reservatdrios de dgua, de acordo com as exigéncias da
ABNT e Cddigo Sanitdrio Estadual;

VIII- ter instalag@o preventiva contra incéndio de acordo com o
que dispuser a A.B.N.T;

IX- ter o afastamento minimo de 150,00m, (cento e cinqiienta
metros) de escolas, sendo medido conforme prescrito no
inciso II, do artigo 161;

X- atender os incisos VIII, IX, X e XI do artigo 135.

Os compartimentos que assentam diretamente sobre o solo deverdo ter
contra-pisos impermeabilizados com pavimentacdo adequada a natureza
do trabalho.

Os compartimentos destinados a ambulatérios e refeitérios deverdo ter
0s pisos e as paredes, até a altura minima de 2,00m (dois metros),
revestidos com material liso, resistente, lavdvel e impermedvel.

Os compartimentos destinados a manipulacio ou depdsito de
inflamaveis deverdo localizar-se em lugar convenientemente preparado
consoante determinacdo relativa a inflaméveis liquidos, sélidos ou
2as0S0s.

Os fornos, maquinas, caldeiras, estufas, fogdes, forjas ou quaisquer
outros aparelhos onde se produza ou concentre calor deverdo ser dotados
de isolamento térmico e obedecer ao seguinte:

1- distar, no minimo, 1,00m (um metro) do teto, sendo este
espaco aumentado para 1,50m (um metro e cinqiienta
centimetros), pelo menos, quando houver pavimento
superposto;

1I- distar, no minimo, 1,00m (um metro) das paredes da
propria edificagdo ou das edificagdes vizinhas.

As chaminés deverdo atender o que prescreve o artigo 101 e seu
paragrafo tnico.

Em se tratando de oficinas com &4rea de até 80,00m? (oitenta metros
quadrados), serd tolerado apenas um conjunto sanitirio composto de
vaso sanitario, lavatorio, chuveiro e mictorio.

As féabricas de produtos alimenticios e de medicamentos, além das

demais exigéncias do presente capitulo que lhes forem aplicaveis,
deverdo:
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I- ter nos recintos de fabricacdo, as paredes revestidas até a
altura minima de 2,00m (dois metros) com material liso,
resistente, lavdvel e impermeavel;

1I- ter o piso revestido com material liso, resistente, lavavel e
impermedvel, ndo sendo permitido o piso simplesmente
cimentado;

III- ter assegurada a incomunicabilidade direta com os

compartimentos sanitdrios ou de habitagao;
IV- os vdos de iluminagéo e ventilacdo, ter tela milimétrica.

SECAO 11
FABRICAS E DEPOSITOS DE EXPLOSIVOS

Art.186- As fébricas e depositos de explosivos, além das demais exigéncias do
presente capitulo que lhe forem aplicaveis, deverao:

I- conservar entre seus diversos pavilhdes e em relacdo as
divisas o lote, o afastamento minimo de 30,00m (trinta
metros);

II- ter cobertura impermedvel, incombustivel, resistente e o
mais leve possivel, apresentado vigamento metdlico bem
contraventado;

III- pisos resistentes, incombustiveis € impermedveis;

IV- ser dotados de péra-raios;

§.1°-As edificacdes para fabricacdo de explosivos, além das disposicdes
do presente capitulo que lhes forem aplicdveis, devem ter permissdo
prévia dos 6rgdos competentes do Ministério do Exército, cuja
autorizacdo devera fazer parte integrante do processo de aprovagao
do respectivo projeto.

§.2°-Nas zonas de isolamento obtidas de acordo com o inciso I, deverdo
ser levantados merldes de terra de, no minimo, 2,00m (dois metros)
de altura, onde deverdo ser plantadas arvores para a formacdo de
uma cortina florestal de protecao.
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CARfTULO XXVI
ARMAZENS (DEPOSITOS)

Art.187- As edificacOes destinadas a armazéns, além das disposi¢cdes do presente
Cddigo que lhes forem aplicédveis, deverdo:

I-

II-

III-

Iv-

VI-

VII-

ser construidas de material incombustivel, sendo tolerado
o emprego de madeira ou outro material combustivel
apenas nas esquadrias, forro e estrutura da cobertura;

ter pé-direito minimo de 3,50m (trés metros e cinqiienta
centimetros);

ter piso revestido com material adequado ao fim a que se
destina;

ter abertura de iluminacdo e ventilagio com darea nao
inferior a 1/10 (um dez avos) da superficie do piso;

os estabelecimentos com drea até 50,00m? (cinqiienta
metros quadrados) deverdo ter, no minimo, um conjunto
sanitdrio composto de vaso sanitdrio, lavatério, mictério e
chuveiro;

ter instalacdo preventiva contra incéndio, de acordo com
o que dispuser a ABNT;

atender os incisos VIII, IX, X e XI do artigo 135.

) CAPITULO XXVII )
DEPOSITOS DE INFLAMAVEIS

Art.188- As edificacdes destinadas a depdsitos de inflamdveis, além das
disposicdes do presente Codigo que lhes forem aplicaveis, deverao:

II-

III-

ter nos pavilhdes um afastamento minimo de 4,00m
(quatro metros) entre si e um afastamento minimo de
10,00m (dez metros) das divisas do lote;

ter as paredes, a cobertura e o respectivo vigamento
construidos em material incombustivel;

ser divididas em seccdes, contendo cada uma no maximo
200.000 (duzentos mil) litros, devendo ter os recipientes
resistentes, localizados a 1,00m (um metro), no minimo,
das paredes e com capacidade méxima de 200 (duzentos)
litros;

ter paredes divisérias das se¢des, do tipo corta-fogo,
elevando-se no minimo 1,00m (um metro) acima da calha
ou rufo, ndo podendo haver continuidade de beiras, vigas,
tercas e outras pecas construtivas;

ter o piso protegido por uma camada de concreto com
declividade suficiente para recolhimento do liquido
armazenado, em um ralo;

ter as portas de comunicacdo entre as sec¢des ou de
comunica¢do com outras dependéncias, do tipo corta-fogo
e dotadas de dispositivos de fechamento automaético;
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VII- ter as soleiras das portas internas de material
incombustivel e com 0,15m (quinze centimetros) de
altura acima do piso;

VIII- ter vaos de iluminagdo e ventilagcdo com drea ndo inferior
a 1/10 (um dez anos) da superficie do piso;

IX- ter ventilacdo mediante aberturas ao nivel do piso em
oposicdo as portas e janelas, quando o liquido
armazenado puder ocasionar produ¢do de vapores;

X- ter instalacdo elétrica blindada devendo os focos
incandescentes serem providos de globos impermedveis
ao gés e protegidos com tela metélica;

XI- ter instalagdes de prevencdo de incéndio de acordo com o
Corpo de Bombeiros do Estado de S@o Paulo, e em cada
secdo aparelhos extintores de incéndio;

XII- ter afastamento minimo de 150,00m (cento e cinqgiienta
metros), de Escolas, Hospitais e congéneres. A distancia
deve ser medida entre o ponto de instalacio do depdsito
de inflamédvel, conforme prescrito no inciso II do artigo
161, do presente Codigo.

O pedido de aprovagdo do projeto deverd ser instruido com a
especificacdo da instalacdo, mencionando tipo de inflamével, a natureza
e a capacidade dos tanques ou recipientes, aparelhos de sinalizacao,
assim como, todo o aparelhamento a ser empregado na instalacdo.

Sao considerados como inflamdveis, para os efeitos do presente Codigo,
os liquidos que tenham seu ponto de fulgor abaixo de 93°, (noventa e trés
graus), entendendo-se com tal a temperatura em que o liquido emite
vapores em quantidades que possam inflamar-se ao contato de chama ou
centelha.

Para efeito deste Codigo nao sdo considerados depésitos de inflamdveis
os reservatorios das colunas de abastecimento de combustivel, os
reservatorios e autoclaves empregados na fusdo de materiais gordurosos,
fabrica de velas, sabdes, limpeza a seco, bem como, tanques de gasolina
esséncia ou dlcool que facam parte integrante de motores de explosdo ou
combustdo interna, em qualquer parte que estejam instalados.

CAPITULO XXVIII
GARAGENS PARTICULARES
SECAO1I
GARAGENS PARTICULARES INDIVIDUAIS

As edificacdes destinadas a garagens particulares individuais, além das
disposicdes do presente Cédigo que lhes forem aplicdveis, deverao:

I- ter pé-direito minimo de 2,70m (dois metros e setenta
centimetros);
II- ter vaos de iluminacdo e ventilacido superior a 1/10 (um

dez avos) da superficie do piso. Serd tolerada a ventilacdo
através de poco de ventilagio;
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ter largura ttil minima de 2,50m (dois metros e cinqiienta
centimetros);

ter profundidade minima de 5,00m (cinco metros), em
recintos fechados e de 4,50m (quatro metros e cinqiienta
centimetros), onde a frente e o fundo forem abertos;

ter incomunicabilidade direta com compartimentos de
permanéncia prolongada noturna;

SECAO 11

GARAGENS PARTICULARES COLETIVAS

Sdo consideradas garagens particulares coletivas as que forem
construidas no lote ou em um ou mais pavimentos de habitacdo coletiva
ou de uso comercial.

As edificagdes destinadas a garagens particulares coletivas, além das
disposicdes do presente Cédigo que lhes forem aplicaveis, deverao:

I-
II-
II-

IV-

VI-

VII-

VIII-

ter as paredes de material incombustivel;

ter pé-direito minimo de 2,70m (dois metros e setenta
centimetros);

ter vaos de ventilacdo permanente com area, no minimo,
igual a 1/20 (um vinte avos) da superficie do piso, sendo
tolerada a ventilacdo através do poco de ventilagdo;

ter entrepiso de material incombustivel, quando houver
pavimento superposto;

ter o piso revestido com material resistente, lavdvel e
impermedvel;

ter vio de entrada com largura minima de 3,00m (trés
metros) € no minimo 2 (dois) vdos quando comportar
mais de 50 (cinqgiienta) carros;

ter os locais de estacionamento (box) para cada carro uma
largura minima de 2,40m (dois metros e quarenta
centimetros); e comprimento minimo de 5,00m (cinco
metros);

atender os incisos VIII, IX, X e XI do artigo 135.

§.1°-Os locais de estacionamento (box) para cada carro, a distribui¢do
dos pilares na estrutura e a circulagdo prevista, deverdo permitir a
entrada e saida independente para cada veiculo.

§.2°-O corredor de circulacdo devera ter largura minima de 3,00m (trés
metros), 3,50m (trés metros e cinqgiienta centimetros) ou 5,00m
(cinco metros) quando os locais de estacionamento formarem em
relacdo aos mesmos angulos de até 30°, 45° ou 90° respectivamente.

§.3°-Ndo serfo permitidas quaisquer instalacdes de abastecimento,
lubrificacdo ou reparos em garagens particulares coletivas.
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§.4°-O rebaixamento das guias de passeios para os acessos de veiculos
ndo poderd exceder a extensdo de 7,00m (sete metros) para cada
vdo de entrada de garagem, nem ultrapassar a extensdo de 50%
(cingiienta por cento) da testada do lote.

SECAO III
GARAGENS COMERCIAIS

Sdo consideradas garagens comerciais aquelas destinadas a locacdo de
espacos para estacionamento e guarda de veiculos, podendo ainda nelas
haver servico de reparos, lavagens, lubrificagdo e abastecimento.

As edificacOes destinadas a garagens comerciais além das disposi¢des do
presente Cédigo que lhes forem aplicdveis, deverao:

I- ter instalacdo sanitdria na propor¢do de um conjunto de
vaso sanitdrio, lavatdrio, mictdrio e chuveiro para cada
grupo de 10 (dez) pessoas ou fracdo, de permanéncia
efetiva na garagem;

II- ter instalagdo preventiva contra incéndio, de acordo com
o que dispuser a ABNT;

e atender os incisos VIIL, IX , X e XI do artigo 135.

Quando as garagens se constituirem em um segundo prédio, de fundo,
deverd@o possuir no minimo dois acessos com largura minima de 3,00m
(trés metros) cada um, com pavimentacdo adequada e livre de
obstdculos.

Pardgrafo Unico- No caso em que as garagens previstas no presente artigo se

Art.198-

Art.199-

localizarem em fundos de prédios residenciais ou de escritérios, nao
serd permitida sua utiliza¢do para a guarda de veiculos de carga ou
transporte coletivo, bem como instalagdo para abastecimento ou
reparos de veiculos.

Sob ou sobre garagens comerciais serdo permitidas economias de uso
industrial, comercial ou residencial desde que as garagens ndo possuam
instalacdes para abastecimento ou reparos de veiculos.

As garagens comerciais com mais de 1 (um) pavimento (edificios
garagens) com circulagdo por meio de rampas, além das exigéncias da
presente sec¢do que lhes forem aplicaveis, deverdo:

I- ter pé-direito minimo livre de 2,50m (dois metros e
cingiienta centimetros), no local de estacionamento;
II- ter circulacdo vertical independente, para os usudrios,ou

seja, escadas e rampas com largura minima de 1,00m (um
metro) ou elevador. As rampas devem possuir piso

antiderrapante;
CAPITULO XXIX
ABASTECIMENTO DE VEICULOS
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SECAO1
ABASTECIMENTO E POSTOS DE SERVICO

Art.200- A instalacdo de dispositivos para abastecimento de combustivel serd
permitida somente em postos de servigos, garagens comerciais,
estabelecimentos comerciais e industriais, empresas de transporte e
entidades publicas.

Parigrafo Unico- No projeto de postos de servicos devera ainda ser identificada a
posicdo dos aparelhos de abastecimentos e o equipamento.

Art.201- Sado considerados postos de servicos, as edificacdes construidas para
atender o abastecimento de veiculos destinados a limpeza e conservacao,
bem como, suprimento de ar e dgua, podendo ainda existir servigos de
reparos rapidos.

Parédgrafo Unico- Quando os servicos de lavagem e lubrificacdo estiverem localizados
a menos de 4,00m (quatro metros) da divisas, deverdo os mesmos
estar em recintos cobertos e fechados nestas.

Art.202- As edificacdes destinadas a postos de servigos, além das disposi¢cdes do
presente Cédigo que lhes forem aplicdveis, deverdo:

I- ser construidas de material incombustivel, tolerando se o
emprego de madeira ou outro material combustivel nas
esquadrias e estruturas de cobertura;

II- ter instalacOes sanitdrias, franqueadas ao publico,
constante de vaso sanitario, mictorio e lavatorio;

II- ter, um vestidrio exclusivo para uso dos funciondrios com
no minimo um chuveiro, lavatério e vaso;

IV- ter muros de divisa com altura de 1,80m (um metro e
oitenta centimetros), no minimo;

V- ter instalagdo preventiva contra incéndio, de acordo com
o que dispuser a ABNT;

VI- ter afastamento minimo de 150,00m (cento e cinqiienta

metros) de Escolas, Hospitais e congéneres, a distdncia
serd medida conforme prescrito no inciso II do artigo 161
do presente Cédigo;

Art.203- Os equipamentos para abastecimento deverdo atender as seguintes
condicdes:
1- as colunas deverdo ficar recuadas no minimo 6,00m (seis

metros) dos alinhamentos e afastadas, no minimo, 7,00m
(sete metros) e 12,00m (doze metros) das divisas laterais e
de fundos, respectivamente;

1I- os reservatorios serdo  subterrdneos, metalicos,
hermeticamente fechados e com capacidade maxima de
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20.000 (vinte mil) litros, devendo ainda distar, no
minimo, 2,00m (dois metros) de quaisquer paredes da
edificagdo.

SECAO 11
ABASTECIMENTO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIALIS,
INDUSTRIAIS, EMPRESAS DE
TRANSPORTE E ENTIDADES PUBLICAS

Art.204- Serd permitida a instalacdo de bombas para abastecimento em
estabelecimentos comerciais, industriais, empresas de transporte e
entidades publicas, somente para uso privativo, quando esses
estabelecimentos possuirem uma frota de no minimo 10 (dez) veiculos,
devendo o respectivo equipamento atender as seguintes condigdes:

I- as colunas deverdo ficar afastadas no minimo 20,00m
(vinte metros) dos alinhamentos e afastadas no minimo
7,00m (sete metros) e 12,00m (doze metros) das divisas
laterais e de fundos, respectivamente, devendo ainda
distar no minimo 7,00m (sete metros) de paredes de
madeira e 2,00m (dois metros) de paredes de alvenaria;

II- os reservatorios deverdo distar no minimo, 4,00m (quatro
metros) de quaisquer paredes, sendo sua capacidade
maxima de 5.000 (cinco mil) litros. Excepcionalmente, se
devidamente comprovada e justificada a necessidade, serd
autorizada a instalacdo de reservatdrios de 20.000 (vinte
mil) litros;

II1- ter afastamento minimo de 150,00m (cento e cinqiienta
metros) de Escolas, Hospitais e congéneres. A distancia
serd medida conforme prescrito no inciso II do artigo 161
do presente Cédigo.

Parigrafo Unico- O requerimento para instalacio devera ser acompanhado de planta
de localizagdo dos aparelhos na escala 1:100 ou 1:50 e autorizagéo
do Orgdo competente.

CAPITULO XXX
TOLDOS

Art.205- Serd permitida a colocacdo de toldos ou passagens cobertas, sobre os
passeios e recuos fronteiros aos prédios comerciais.

Art.206- Nos prédios destinados ao funcionamento de hotéis, hospitais, clubes,
cinemas e teatros, os toldos ou passagens cobertas s serdo permitidos na
parte fronteira as entradas principais.

Parédgrafo Unico- Os toldos de que trata o "caput" deste artigo, deverdo possuir
estrutura metdlica, quando necessarias, e coberturas leves, devendo
se localizar os apoios, quando necessdrios, junto ao alinhamento e
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afastados 0,30m (trinta centimetros) da guia observada uma
passagem livre de altura ndo inferior a 2,20m (dois metros e vinte
centimetros).

O pedido de licenca para a instalagdo de toldos deverd ser acompanhado
de desenhos em escala conveniente, dos quais conste também a Planta de
Localizacao.

CAPITULO XXX1
INSTALACOES EM GERAL
SECAO1
PLUVIAIS E DE INFILTRACAO

Os terrenos ao receberem edificagdes serdo preparados para dar
escoamento as dguas pluviais e de infiltragao.

Parigrafo Unico- As dguas de que trata o “caput” deste artigo serdo dirigidas para a

Art.209-

Art.210-

Art.211-

canalizacdo pluvial, para curso d’dgua ou vala que passe nas
imediacdes ou para calha do logradouro (sarjeta).

As aguas pluviais, as de lavagens de terrenos e balcdes e a coleta de
condensado de aparelhos de ar condicionado individual, serdo
canalizadas para o esgoto pluvial ou calha do logradouro (sarjeta) sob o
passeio.

SECAOIl
INSTALACOES HIDRAULICAS

As edificagbes abastecidas pela rede ptblica de distribuicdo de 4gua
deverdo ser dotadas de instalacdes hidrdulicas obedecendo as normas
ditadas pelo 6rgdo municipal correspondente.

As Edificagdes com 1 (um) ou 2 (dois) pavimentos poderdo ter
abastecimento direto, indireto ou misto;

I- em qualquer caso, as lojas deverdo ter abastecimento
independente do relativo ao restante da edificacdo;
II- na previsdo das capacidades dos reservatdrios elevados,

mesmo quando a reserva for facultativa, serdo obedecidas

as seguintes normas:

a) para prédios residenciais serd adotada uma reserva
minima, correspondente ao consumo de 1 (um) dia,
estimado tal consumo admitindo-se duas pessoas por
dormitério de até 12,00m? (doze metros quadrados) e
3 (trés) pessoas por dormitério de drea superior a
12,00m? (doze metros quadrados) e 200 (duzentos)
litros por pessoa;

b) para edificios de consultérios serd adotada uma
reserva minima, correspondente ao consumo de 1
(um) dia, estimado tal consumo admitindo-se uma

107



III-

IV-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

- ESTANCIA BALNEARIA -

pessoa para cada 7,00m? (sete metros quadrados) de
area de sala e 50 (cingiienta) litros por pessoa;

o reservatorio superior, quando a instalacdo do inferior
for imediata terd, no minimo, 40% (quarenta por cento)
do volume determinado pelas alineas “a” e “b” do inciso
I conforme o caso, devendo ter 100% (cem por cento)
desse volume quando a instalacdo do reservatdrio inferior
ndo for necessaria ou imediata;

o reservatdrio inferior, terd seu volume dependente do
volume de trabalho das bombas de recalque, ndo podendo
ter, no entanto, um valor menor que 60% (sessenta por
cento) da reserva total calculada.

Art.212- Nas edificagdes destinadas a hotéis, asilos e escolas, deverdo ser
observadas as seguintes prescri¢des:

I-

III-

IvV-

em qualquer caso, independente do ndmero de

pavimentos, s6 o pavimento térreo poderd ter

abastecimento misto, os demais pavimentos terdo

abastecimentos indiretos, ndo sendo permitido, em

hipdtese alguma, o abastecimento direto;

na previsdo das capacidades dos reservatdrios elevados

serdo obedecidas as seguintes normas:

a) para hotéis serd adotada uma reserva minima
correspondente ao consumo de 1 (um) dia, estimado
tal consumo em 300 (trezentos) litros por hdspede;

b) para asilos serd adotado uma reserva minima
correspondente ao consumo de 1 (um) dia, sendo tal
reserva calculada em litros, pela férmula R = 1.000 +
(150 x A), sendo "A" o nimero de asilos;

c¢) para escola serd adotada uma reserva minima
correspondente ao consumo de 1 (um) dia sendo
calculada tal reserva, em litros pela formula R = 500 +
(20xE) + (150 x I), sendo “E” o nimero de alunos
externos € "I" o nimero de alunos internos;

o reservatorio superior quando a instalagdo do inferior
for imediata terd, no minimo 40% (quarenta por cento)
do volume determinado pelas alineas "a", e "c" do inciso
IT conforme o caso devendo ter 100% (cem por cento)
desse volume quando a instalacdo do reservatério inferior

ndo for necessaria ou imediata;

o reservatdrio inferior terd seu volume dependendo do
regime de trabalho das bombas de recalque, ndo podendo
ter, no entanto, um valor menor do que 60% (sessenta por
cento) da reserva total calculada.
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Nas edificacdes destinadas a hospitais deverdo ser observadas as
seguintes prescricoes:

II-

III-

IV-

em qualquer caso, independente do ndmero de
pavimentos, s6 o pavimento térreo poderd ter
abastecimento misto, os demais pavimentos deverdao
possuir abastecimento indireto, ndo sendo, em qualquer
hipétese, permitido o abastecimento direto;

nas edificacdes com 2 (dois) pavimentos, serd obrigatdria
a instalacdo de reservatdério superior, dependendo a
instalacdo de reservatorio inferior € de bombas de
recalque, das condi¢des piezométricas no distribuidor
publico, a juizo do departamento competente. Serdo
previstos, no entanto, locais para reservatério inferior e
bombas de recalque, mesmo que ndo sejam de inicio
necessarias, a fim de fazer face a futuro abaixamento de
pressao;

serd adotada uma reserva minima, correspondente ao
consumo de 1 (um) dia, estimado tal consumo em 600
(seiscentos) litros por leito;

o reservatorio superior, quando a instalacdo do inferior
for imediata, terd no minimo 25% (vinte e cinco por
cento) do volume determinado pelo inciso 3 (trés)
devendo ter 100% (cem por cento) desse volume quando
a instalacdo do reservatorio inferior ndo for necessdria ou
imediata;

o reservatério inferior terd seu volume dependente do
regime de trabalho das bombas de recalque, ndo podendo
ter, no entanto, um valor menor que 75% (setenta e cinco
por cento) da reserva total.

No caso de abastecimento misto, a reserva poderd sofrer desconto
proporcional ao niimero de aparelhos sanitdrios abastecidos diretamente.

Os reservatdrios inferiores poderdo ser localizados em espacos cobertos
ou descobertos do lote, de acordo, porém, com as seguintes prescri¢des:

I-

II-

III-

a parte onde ficar a abertura para inspe¢do estard situada
em espago nao habitavel;

a abertura de inspecdo deverd ficar pelo menos 0,10m
(dez centimetros) acima da superficie livre circulante;
serem munidos de ladrdes e expurgo.

As instalagdes de recalque de dgua nas edificacdes sujeitar-se-ao as
seguintes normas:
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as bombas de recalque serdo sempre em nimero de 2
(duas), cada uma com a capacidade total exigida para
consumo da edificagdo;

o espaco destinado a cada bomba terd pelo menos 1,00m?
(um metro quadrado) de drea;

quando se tratar de recinto fechado, a porta sera dotada de
veneziana em sua parte inferior.

SECAOII
INSTALACOES SANITARIAS

Os prédios abastecidos pela rede publica de distribuicdo de dgua,
deverdo ser dotados de instalacdo sanitdria, tendo no minimo, para cada
economia residencial, os seguintes aparelhos:

I-
II-
II-
IvV-
V-

um vaso sanitdrio;

um chuveiro;

um lavatdrio;

e uma pia de cozinha;

havendo drea de servico uma espera para tanque ou
mdquina de lavar.

Onde nao existir rede local, serd obrigatério o emprego de fossas
sépticas para tratamento de esgoto local, até que outro sistema seja
especificado pela municipalidade.

Pardgrafo Unico- As fossas sépticas serdo dotadas de filtros anaerébicos, executados

Art.219-

Art.220-

conforme normas da A.B.N.T. e Cédigo Sanitdrio do Estado.

As valas de infiltracdo e as fossas deverao estar situadas no interior e em
drea ndo coberta do lote.

SECAO IV

INSTALACOES DE PARA-RAIOS

Serd obrigatdria a instalagdo de para-raios nos edificios em que se retina
grande nimero de pessoas ou que contenham objetos de grande valor,

como:

I-
II-
I1II-
IV-
V-

escolas;

fabrica;

quartéis;

hospitais;

cinemas e semelhantes.

Pardgrafo Unico- Serd obrigatéria a dita instalacdo, em fabricas ou depdsitos de

explosivos ou inflamdveis, em torres e chaminés elevadas, em
construgdes isoladas e muito expostas, de acordo com as normas da
A.B.N.T..
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SECAO V
INSTALACOES PARA ANTENAS

Art.221- Nas edificacdes de uso coletivo € obrigatéria a instalagdo de tubulacio
para antena de televisdo.

Pardgrafo Unico- Em cada economia devera ser instalada uma tubulacfo para antena
de televisao.

SECAO VI
INSTALACOES TELEFONICAS

Art.222- Nas edificagdes de uso coletivo em geral é obrigatdria a instalacdo de
tubulacdes, armdrios e caixas para servigos telefonicos.

Pardgrafo Unico- Em cada economia deverd haver no minimo instalacio e tubulagdo
para um aparelho telefdnico direto.

Art.223- Nos casos de instalacdo de centros particulares (PBX OU PABX),
deverd ser previsto no projeto arquitetonico uma drea destinada ao
equipamento de acordo com as novas técnicas da empresa
concessiondria.

Art.224- As prescricdes do presente Cddigo sobre instalacdes para telefones
aplicam-se igualmente as reformas e aumentos.

Pardgrafo Unico- Toda a tubulag@o destinada ao servigo telefonico, ndo poderd ser
utilizada para outros fins, que ndo sejam o da empresa
concessiondria.

CAPiTULQ XXXII
CEMITERIOS

Art.225- As construcdes em cemitérios deverdo atender, no que lhes couber, as
exigéncias do presente Cédigo, no que diz respeito a recuos, gabaritos de
altura e zoneamento, até a promulgacio de regulamentagdo especifica.

CAPITULO XXXIII
DISPOSICOES GERAIS

Art.226- As edificacdes, independentemente dos fins a que se destinam, poderdo
ter no maximo trés pavimentos, sendo térreo e mais dois e atender ao
que segue:

I- a taxa de ocupacdo mdxima serd de 60% (sessenta por
cento), salvo o artigo 237, a projecdo do beiral ndo é
computada como taxa de ocupagdo;

II- os pilotis serdo sempre computados na contagem do
nidmero de pavimentos;
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e serd permitido o acesso entre dois blocos de edificacio
com utilizacdo do método de pavimento a meio piso;
1I1- quando houver mais de 2 (dois) prédios no mesmo

terreno, estes tém que observar um distanciamento
minimo de H/2 entre os mesmos, onde “H” representa a
altura total, em relacdo ao piso térreo, da unidade mais
alta;

qualquer complementacdo de obra ou benfeitoria publica
para atender as necessidades das edificacdes, de carater
da iniciativa privada, ficard a cargo e Onus do(s)
investidor(es) ou do(s) proprietario(s) dos
empreendimentos correspondentes.

v

Fica permitida a execucdo de edicula como edificagdo secunddria do
lote, sendo permitida sua construcdo, antes da construgdo principal. Nao
serdo permitidas constru¢des de ediculas em condominios residenciais
especiais.

Pardgrafo Unico- Nao serd permitida a constru¢do de edicula com dois pavimentos,

Art.228-

sendo depois de concluida a obra principal.

A numeracio das edificacdes, bem como, das economias distintas dando
para via publica no pavimento térreo, serd estabelecida pelo
departamento competente da Prefeitura Municipal.

§.1°-E obrigatéria a colocacio de placas de numeracdo do tipo oficial ou
g ¢ p ¢ Y :
artistica, a juizo do departamento competente, que deverd ser fixada
em lugar visivel, entre o muro de alinhamento e a fachada.

§.2°-O departamento competente, quando julgar conveniente ou for
requerido pelos respectivos proprietarios, poderd designar
numeracdo para lotes de terrenos que estiverem perfeitamente
demarcados em todas as suas divisas.

§.3°-Caberd também ao departamento competente a numeragdo de
habitacdes em fundos de lote.

§.4°-A numeracdo das novas edificacdes serd processada por ocasido da
vistoria.

§.5°-No caso de reconstrucao ou reforma ndo poderd ser colocada placa
de numeragdo primitiva, sem anuéncia do departamento
competente.

§.6°-Quando estiverem danificadas as placas de numeragdo, o

departamento competente fard sua substitui¢do, correndo as
despesas suportadas pelo respectivo proprietario.
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Art.231-

Art.232-

Art.233-

Art.234-

Art.235-
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A numeracdo dos apartamentos, salas, escritérios, consultérios ou
economias distintas, internas de uma mesma edificacdo, caberd ao
proprietdrio ou proprietarios, mas sempre de acordo com o seguinte:

I- sempre que houver mais de uma economia por
pavimento, estas deverdo ser numeradas, adotando-se
para o primeiro pavimento (térreo), de 01 a 99; para o
segundo pavimento de 101 a 199.

II- a numeracdo destas economias deverd constar das plantas
baixas do projeto de constru¢do ou reforma do prédio e
ndo podera ser alterada sem autorizacdo.

As residéncias unifamiliares, em terrenos isolados, € que ndo facam
parte de conjuntos residenciais deverdo obedecer as exigéncias das
Secdoes V e VI do Capitulo IX, bem como, obedecer aos recuos
elucidados nos dispositivos do Capitulo XXXIV.

Nao serd permitida, nos recuos frontais, laterais e fundos, qualquer tipo
de construgdo, tais como: escadas com ou sem cobertura.

Os lotes com frentes e fundos para vias publicas distintas deverdo
obedecer aos recuos de 2,00m (dois metros) para ambas as vias.

Serdo permitidas as construcdes de casas geminadas, desde que, seja
mantida a testada minima de 5,00m (cinco metros) para cada economia.

A soleira de todas as edificacdes deverd estar numa cota minima de
0,50m (cinqiienta centimetros) do eixo da rua lindeira.

CAPITULO XXXIV
RECUOS
SECAO1
DISPOSICOES PRELIMINARES

Os lotes de esquina deverdo obedecer aos dispostos dos artigos 240 e
241, mantendo recuo de 2,00m (dois metros) na lateral lindeira do
logradouro.

Paragrafo Unico- Devera ser executado no muro de fecho, um chanfro de 45°

Art.236-

Art.237-

(quarenta e cinco graus), distante 2,50m (dois metros e cingiienta
centimetros) a partir da intersec¢do dos alinhamentos, frontal e
lateral, do lote na esquina.

Lotes com frente para 3 (trés) logradouros, deverdo obedecer aos recuos
de 4,00m (quatro metros) de frente e fundo, e, 2,00m (dois metros) na
lateral lindeira.

Quando houver constru¢gdo de edicula no projeto de residéncia
unifamiliar, térrea ou com dois pavimentos, esta deverd estar recuada do
corpo principal da casa em pelo menos 3,00m (trés metros).
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X SECAOII )
RESIDENCIA UNIFAMILIAR TERREA
OU ASSOBRADADA
Art.238-  As residéncias unifamiliares térreas ou assobradadas, deverao ter:

I- taxa de ocupagdo, no maximo de 60% (sessenta por cento);

II-  coeficiente de aproveitamento de no médximo 2,00 para
edificacdes com dois pavimentos e 3,00 para edificacdes
com tré€s pavimentos;

III-  recuo frontal, de 4,00 (quatro metros);

IV-  recuo de fundo, no minimo de 3,00 (trés metros);

V- recuo lateral obrigatério em um dos lados;

VI-  recuo lateral minimo de 1,50m (um metro e cingiienta
centimetros) quando houver abertura para iluminacdo e
ventilagdo;

VII- ¢é permitido o uso de uma das divisas, quando nesta ndo

existir aberturas de iluminagdo e ventilacao.

Pardgrafo Unico- Serd permitido uma cobertura até as duas divisas, se um dos lados
corresponder a drea exclusiva de garagem.

) SECAO III )
DO PREDIO COMERCIAL TERREO

(INCLUSIVE MISTO ASSOBRADADAS

Art.239- As edificacdes comerciais térreas ou com até trés pavimentos, inclusive
as mistas, seguem as especificacdes:

I-

II-
III-
IvV-

as edificagdes comerciais térreas deverdo obedecer aos

recuos descritos nos incisos II, Il e I'V;

recuo frontal, no minimo, de 4,00m (quatro metros);

recuo de fundo, no minimo, de 3,00m (trés metros);

recuo lateral minimo:

a) 2,00m (dois metros) com abertura para iluminagdo e
ventilacdo de ambientes de permanéncia prolongada;

b) 1,50m (um metro e cinqlienta centimetros) para
ambientes de permanéncia transitdria;

¢) ¢ permitido o uso de uma das divisas, quando nesta
ndo existir aberturas de iluminacdo e ventilagéo.

as edificacdes comerciais com até trés pavimentos
deverdo obedecer aos recuos descritos nos incisos 11, III e
IV para o pavimento térreo, mantidos nos demais
pavimentos e o coeficiente de aproveitamento de 2,00
para edificacdes com dois pavimentos e 3,00 para
edificacdes com trés pavimentos.

Art.240- Esta Lei entrard em vigor na data de sua publicagdo. Revogadas as
disposicdes em contrario.

114



Art.1°-

Art.2°-
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CAPITULO XXXV )
ATO DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS

O Poder Executivo deverd fiscalizar para que sejam cumpridos os
dispositivos do presente Codigo.

As dividas de interpretag@o e os recursos decorrentes da aplicagdo deste
Cédigo serdo apreciados pela Divisdo de Engenharia do Municipio.

As resolugdes da A.B.N.T., se constituirdo em parte integrante deste
Cadigo.

As alteragdes e regulamentacdes necessdrias a implantacdo do
ajustamento do presente Codigo serdo procedidas mediante autorizacdo
do Poder Legislativo.

Os casos ndo abrangidos neste Cddigo deverdo ter seu projeto
apresentado na Divisdo de Engenharia do Municipio, que dard o seu
parecer para posterior apreciacdo do Poder Legislativo.

O Poder Executivo Municipal promovera a edi¢io do texto integral deste
Cddigo que serd colocado a disposicao dos interessados.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE

EM 07 DE JULHO DE 2004.

Jodo Cabral Muniz
Prefeito Municipal
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